Установка ГИД для АРМ ДНЦ
1. Общие сведения
АРМ ДНЦ и Головная машина ГИД устанавливаются из одного дистрибутивного набора ПО ГИД и более того являются одним и тем же исполняемым программным модулем. Специфика работы этого модуля в качестве Головной или АРМ ДНЦ задается только настройками в конфигурационных файлах и первым параметром командной строки программы. Исполняемый модуль программы головной (ведущей) машины ГИД запускается с первым параметром в командной строке равным 0 (нуль). Исполняемый модуль программы АРМ ДНЦ – с первым параметром командной строки равным 1. Информация о параметрах командной строки доступна при запуске исполняемого модуля с параметром «/?». 

Установка ПО АРМ ДНЦ (головной машины) ГИД производится  копированием дистрибутива в корневой каталог \GID на локальный диск ПЭВМ с сохранением исходной структуры подкаталогов и настройкой файлов MCC.CFG и !РROGRAM.DEF – с учётом используемых в ЛВС имён серверов, разделяемых ресурсов, используемых для обмена с TKI_IР и ведения базы ГИД. 

ВНИМАНИЕ! При копировании дистрибутива с компакт-диска требуется обязательное снятие атрибута «только для чтения» с файлов, скопированных на локальный диск ПЭВМ.

2. Требуемая конфигурация оборудования

Требуемая конфигурация оборудования:

- сервер базы данных ГИД;

- рабочая станция в ЛВС для головной машины ГИД. (В случае использования серверной ОС семейства Microsoft Windows, ГМ ГИД может быть установлена на сервере базы данных ГИД);

- рабочая станция в ЛВС для АРМ ДНЦ.

В качестве серверной ОС может использоваться ОС NETWARE (ver. выше 4.1) Windows Server 2000/2003. Допустимо применение Windows Server 2008
	Двухпроцессорный сервер высотой 1U 

	Два процессор Intel Xeon 5600; тактовая частота  3,33 ГГц

	 192 ГБ оперативной памяти DDR3 

	8 жестких дисков SAS/SATA (не менее 512 Гб.) с поддержкой горячей замены; встроенный контроллер RAID-0/RAID-1 с возможностью модернизации до уровня RAID-5 с помощью контроллера ServeRAID-7k (без использования разъема PCI)

	EtherNet 2-х портовый 1 Гбит.

	Стойки для монтажа.

	ОС Microsoft Windows Server 2008


На рабочих станциях в ЛВС должна использоваться ОС Microsoft Windows NT/2000/2003/XР/Vista/Windows7. 

1. Стандартные ПЭВМ (АРМ ДНЦ/ДСП)

Корпус Mini Tower
Процессор Intel Pentium  4 (Intel XEON);

ОЗУ 1 Гб;

Интегрированный Ethernet 1 Гб;

Диск SCSI 100 Гб

Видео (512 М);

ЖК монитор 21” 
Клавиатура, мышь, 

Принтер лазерный – для АРМ ДСП принтер матричный.

ОС MS Windows XP (Windows 7)
2. 2-х мониторные  ПЭВМ (АРМ ДНЦ/ДСП)

Корпус Mini Tower
Процессор Intel Pentium  4 (Intel XEON);

ОЗУ 2 Гб;

Интегрированный Ethernet 1 Гб;

Диск SCSI 100 Гб

Видео 512 М с поддержкой 2-х мониторов;

2 ЖК монитора 21”

Клавиатура, мышь, принтер лазерный

ОС MS Windows XP (Windows 7)
3. 4-х мониторные ПЭВМ (АРМ ДНЦ)

Корпус Mini Tower
Процессор Intel Pentium  4 (Intel XEON);

ОЗУ 4 Гб;

Интегрированный Ethernet 1 Гб;

Диск SCSI 100 Гб

Видео 1 ГБ с поддержкой 4-х мониторов;

4 ЖК монитора 21”

      Клавиатура, мышь, принтер лазерный

ОС MS Windows XP (Windows 7)
Модели-аналоги  - рабочие станции HP Z 

3. Разделяемые сетевые ресурсы

АРМ ДНЦ и Головная машина ГИД используют набор каталогов с разделяемым доступом, приводимый ниже в таблице 1.

Таблица 1. Набор каталогов с разделяемым доступом

	Каталог, его назначение
	Режим доступа
	Кому доступен
	Примечание

	1. База ГИД. 

Содержит файлы:

-базы состояния сигналов СЦБ;

- оперативной  базы ГИД;

- базы нормативного графика
	ГМ ГИД – чтение+запись

АРМ ДНЦ – только чтение
	- Серверу сигналов ГИД;

- ГМ ГИД;

- все АРМ ДНЦ 
	В этом каталоге должен находится подкаталог

GID\WORK_BAS, где, собственно и будут формироваться файлы базы.

Перед первым запуском ГМ ГИД и АРМ ДНЦ должна быть уже сформирована база сигналов СЦБ.

База сигналов формируется и поддерживается Сервером Сигналов  ГИД.

	2. КаналГМ. Передача данных от АРМ ДНЦ в ГМ ГИД для занесения в БД ГИД
	Чтение + запись
	- ГМ ГИД;

- АРМ ДНЦ, имеющие права ввода данных на график
	Для АРМ ДНЦ, не имеющих прав ввода данных, назначается фиктивный ресурс на локальном диске рабочей станции (существующий каталог)

	3. Почтовый ящик для передачи и получения  информации ч-з TKI_IР
	Чтение + запись
	- TKI_IР

- АРМ ДНЦ или ГМ ГИД
	Для каждого АРМ ДНЦ и ГМ назначается свой каталог, недоступный остальным АРМ ДНЦ и ГМ.

TKI_IР имеет доступ ко всем почтовым ящикам.

Поскольку название каталога используется как идентификатор рабочего места в протоколах обработки сообщений, рекомендуется присваивать каталогам - почтовым ящикам «осмысленные» мнемонические имена. Например: 

«GM_281» - для ГМ ГИД объекта 281

«DNC_Nazyvaev» - рабочее место ДНЦ Называевского участка 


Доступ к разделяемым каталогам должен предоставляться средствами серверной ОС с использованием штатных средств ОС по обеспечению санкционированного доступа с учётом режимов, приведённых в таблице.

4. Установка/Настройка АРМ ДНЦ (головной машины ГИД)
Дистрибутивный каталог  имеет следующий вид:

GID – корневой каталог, должен располагаться на локальном логическом диске. Содержит подкаталоги:


ASOUР – шаблоны запросов в АСОУП;


DOC_USER – документация;


EXE (EXE_XXX)– исполняемые файлы системы и их функциональные настройка;


INF_DD – общедорожная база НСИ ГИД, здесь DD – код дороги;


INF_XXX – база НСИ объекта, здесь ХХХ – код объекта;


MAKET – файлы НСИ для работы с макетами сообщений для АСОУП;


SYS – общесистемная НСИ.

Остальные подкаталоги, необходимые для работы приложения будут созданы автоматически при первом запуске.

Для настройки приложения требуется наличие и доступность разделяемых каталогов, описанных выше в таблице 1.


После создания указанных каталогов необходимо скопировать минимум 4 файла в каталог \GID\EXE_XXX, а именно:

· DNC32S.EXE (или иной исполняемый файл из дистрибутивного набора ГИД, если установка производится для ДСП, ЛНЦ с табло и т.п)
· MCC.CFG
· !PROGRAM.DEF
· OBJECT.DEF
Необходимые для запуска приложения настройки выполняются в файлах каталога \GID\EXE :

- MCC.CFG 

Файл содержит семь информационных строк. Комментарии могут размещаться в конце строки, отделённые от информационной части строки пробелами, либо ниже информационных строк. Каталоги могут указываться как в обычном виде, так и в UNC-формате. Пример настройки:

-----------------------------------------------------------------------------------------

001


; Префикс имени передаваемого файла ^dtki001.*

d:\рost\box_vрk\
; Почтовый ящик для исходящих сообщений

d:\рost\box_vрk\
; Почтовый ящик для входящих сообщений

d:\gid\1042\

; Архив входных сообщений

\\NIIGT_4\monster-g\
; Где находится база

d:\gid\kanal\

; Куда копировать регламент для обработки

-----------------------------------------------------------------------------------------

При работе через TKI_IР почтовый ящик для входящих и исходящих сообщений может быть один и тот же, поэтому он может указываться в настройке дважды.

- РROGRAM.DEF
Настройки выполняются согласно комментариям, приведённым в файле.

Для ГМ ГИД указывается настройка, заставляющая ГМ выполнять функции ведения отдельных дополнительных компонент  оперативной базы ГИД и базы нормативного графика.

Для АРМ ДНЦ эта настройка должна быть выключена.
· OBJECT.DEF 

Данный   файл   содержит    информацию   об    обьекте, используемую при первоначальной настройке программ ГИД.Формат информационных  строк:  

· Пробел Значение Пробел Комментарий.
Последовательность   информационных   строк    задается разработчиками  и   ее  изменение   не  допускается.   Между информационными строками  допускается комментарий  - строки, начинающиеся с точки с запятой.
Этот  файл  должен  находиться  в  том же каталоге, где находится исполняемый файл dnc32s.exe (или иной исполняемый файл из дистрибутивного набора ГИД). Ниже приводится пример файла
============Начало примера файла OBJCT.DEF===============

 240 
- расширение имен файлов с технологической информацией об обьекте.

24 
- код дороги (для ЦДГП = 0)

0301 
- код диспетчерского участка "РРУУ", где РР - код региона (НОД),  УУ - код участка.

27000 
- пятизначный код ЕСР станции (для всех, кроме ДСП, = 0).

;         Должен быть описан в файле "techn_rp.*".

;

18 20 - начало отчетных суток (в часах)

;

0 - сетка графика: 0 = нечетные поезда сверху вниз
============Конец примера файла OBJECT.DEF===============

Исполняемый файл \GID\EXE\dnc32s.exe для АРМ ДНЦ запускается с первым параметром в командной строке равным 1 (dnc32s.exe 1), для ГМ ГИД – с первым параметром в командной строке равным 0 (нуль) - dnc32s.exe 0.

Если база ГИД ещё не создана, требуется запустить первой ГМ ГИД, которая создаст необходимые файлы базы.

После того, как база создана, последовательность запуска ГМ ГИД и АРМ ДНЦ может быть произвольной.

При ошибках в настройке файлов конфигурации, загрузка программы прерывается с записью диагностического сообщения в файл \GID\EXE\dnc32s.рrt.

Для назначения рабочему месту дополнительных прав на доступ к технологическим функциям ГИД, требуется выполнить последовательность действий, описанных в документации ГИД.
