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1. Общее описание рекомендуемого варианта резервирования баз ГИД.

1.1. Цель резервирования баз ГИД.

С учетом приводимых в документе «Базовая версия программного комплекса системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ». Техническое задание» (далее по тексту ТЗ БВ ГИД) требований к сохранности информации, резервирование баз выполняется с целью ведения и поддержания в актуальном состоянии базы ГИД на диске выделенной ПЭВМ.

Данный вариант резервирования позволяет восстановить базу ГИД:

· в случае выхода из строя основного сервера; 

· в случае разрушения целостности основной базы в результате вирусных атак и\или иных умышленных действий.

1.2. Общее описание рекомендуемого варианта резервирования.

Рекомендуемый вариант резервирования баз ГИД базируется на следующих принципах:

· установка и настройка в составе центрального комплекса ГИД ПЭВМ, для ведения резервной копии базы каждого из объектов ГИД, которые работают в ДЦУ;

· запуск на ПЭВМ резервирования приложения ГИД (DSP32TKI.EXE), ведущего как базу сигналов объекта, так и  базы графика, пометок, предупреждений и локомотивов;

· Запуск на ПЭВМ резервирования баз ГИД приложения ТКИ для получения необходимого набора сообщений от программ основного комплекса (рекомендуется);

· направление на приложение, ведущее базу ГИД средствами ТКИ, требуемого набора сообщений (согласно ТЗ БВ ГИД).


С учетом того, что одной из основных задач, решаемых ПЭВМ резервирования баз ГИД, является задача резервирования в условиях отказа сервера, рекомендуется прием всех необходимых сообщений на ПЭВМ резервирования обеспечивать за счет связи по протоколу STDP, а не за счет использования разделяемого сетевого ресурса в качестве каталога- почтового ящика. Для этого рекомендуется запуск приложения ТКИ на ПЭВМ резервирования баз ГИД.

1.3. Информационные потоки, используемые при резервировании.
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На рисунке 1 представлены основные информационные потоки, которые используются при  резервировании баз ГИД. 

1.3.1. 1-й информационный поток.

Информационный поток, представленный на рис.1 красным двойным пунктиром – это репликация сообщений из АСОУП, поступающих на основную головную машину ГИД и АРМ-ы ДСП из системы АСОУП. Данный информационный поток должен содержать регламентные сообщения (1042, 4110, 209,333) и обеспечивает наполнение резервной копии баз ГИД сведениями об операциях с поездами по данным АСОУП, а также сведениями о составе поездов, назначении вагонов, разложению по РПС.

Кроме того, наличие в потоке сообщений 4110 позволяет резервировать базу подсистемы ОКДЛ.

За счет сообщений 1-го информационного потока ПЭВМ резервирования баз ГИД производит наполнение следующих файлов в составе баз ГИД:

RLW.XXX, GTR.XXX, GRP.XXX, TGNL.XXX, TLKM.XXX, KDL.XXX.

1.3.2. 2-й информационный поток.

Представленный на рис.1 утолщенным синим пунктиром, 2-й информационный поток формируется в виде так называемых  внутриГИДовских сообщений. Источником этих сообщений могут являться:

· Головная машина резервируемого объекта. Она формирует и передает через ТКИ:

· Не реже, чем один раз в минуту, файлы, в которых содержатся сведения о расписаниях, полученных по данным СЦБ, а также сведения о действиях пользователей с нитками («Склейка», «Резка», присвоение номера и т.п.). Данные файлы формируются на локальном диске основной головной машины в каталоге \EXE_XXX\TO_SEND. Далее, головная машина закрывает данный файл и перемещает его в каталог – почтовый ящик для обмена с ТКИ. Файлы, которые формируются с использованием такого механизма, имеют в заголовке следующие первые символы: «(:0001 ХХХ00….»

Здесь :

«(:0001» 
– признак внутриГИД-овской информации;

«ХХХ» 

- идентификатор объекта ГИД (например «016»)

«00»

- признак типа информационного пакета – сообщения о 

 расписаниях ГИД.

Прием таких сообщения на ПЭВМ резервирования баз ГИД позволяет вести в резервной базе расписания по данным СЦБ («серые нитки») а также вносить все изменения в них в результате действий пользователей («Склейки», «Резки» и т.п.). Данные сообщения используются для наполнения информацией файлов GTR.XXX, GRP.XXX.

· Клиентские рабочие места – через головную машину объекта – передают:

· Сообщения, содержащие сведения о действиях пользователей (включенных в ЛВС и работающих с файлами основной базы) с нитками графика («Склейка, «Резка» и т.п.), сообщения о пометках, приемах дежурств и т.п. Данные сообщения поступают на основную головную машину и записываются в файлы основной базы ГИД. Далее от имени головной машины они поступают на ТКИ для передачи удаленным  АРМ-ам ГИД и ПЭВМ резервирования базы. Данная часть информационного потока формируется как результат действий пользователей.


Данные сообщения могут иметь в заголовке следующие наборы символов:

«(:0001 ХХХ00….» - сообщения о склейках и иных действиях пользователей с нитками графика. Используются для наполнения информацией файлов GTR.XXX, GRP.XXX.

«(:0001 ХХХ02»   сообщения о пометках. Используются для наполнения информацией файлов PMV.XXX.

 «(:0001 ХХХ19» сообщения о приеме/сдаче дежурства. Используются для наполнения информацией файлов DUTY_FIX.XXX.

«(:0001 ХХХ22» сообщения о плане поездного положения. Используются для наполнения информацией файлов PPP.XXX.

 «(:0001 ХХХ60» сообщения о корректировке нормативного графика. Данный тип сообщений будет использоваться только в том случае, если ПЭВМ резервирования баз ГИД настроена на ведение базы нормативного графика.

· Головные машины других объектов ГИД, а также клиентские места, работающие с этими объектами (через свои головные машины).

Данная часть 2-го информационного потока формируется с использованием описанных выше механизмов и в виде сообщений, заголовки которых также приведены выше. Эти сообщения могут использоваться головной машиной объекта для формирования подхода к объекту, а также для обмена пометками.

1.3.3. 3-й информационный поток.
Представленный на рис.1 сплошной желтой линией, данный информационный поток формируется сервером сигналов объекта. Сообщения, которые составляют поток, имеют в заголовке следующие наборы символов: «(:0001 ХХХ((». Данные сообщения формируются приложением сервера сигналов ГИД в регламенте. Механизм формирования подобен описанному выше механизму формирования сообщений «(:0001 ХХХ00» головной машиной. Формирование этих сообщений для приложения сервера сигналов задается параметром загрузки приложения. При наличии в строке запуска параметра «GIDSEND=1», сервер сигналов начинает не реже чем 1 раз в минуту формировать и помещать в каталог обмена ТКИ файлы, содержащие сведения об изменениях состояния объектов СЦБ.


Приложение DSP32TKI.EXE, принимая данные сообщения, формирует и ведет на локальном диске ПЭВМ файл «SIGNALS.XXX», содержащий сведения о состоянии объектов СЦБ. Данный файл по структуре совпадает с аналогичным файлом, ведущимся приложением сервера сигналов в составе основной базы ГИД.


Следует учитывать, что сведения о состоянии объектов СЦБ, которые содержатся в данном файле, зависят от основного технологического файла «COD_REP.XXX». Любые изменения в данном файле, которые вносились на основном комплексе, требуют замены соответствующего файла на ПЭВМ резервирования баз ГИД и перезапуска приложения ГИД.


Используя информацию, которая содержится в файле «SIGNALS.XXX», приложение ГИД на ПЭВМ резервирования базы формирует и ведет в составе резервной копии баз ГИД файл «LD.XXX». Кроме данных из файла «SIGNALS.XXX» содержимое «LD.XXX» определяется также файлами SHEM.XXX и MATRIX.XXX из состава НСИ ГИД. Аналогично описанным выше требованиям к «COD_REP.XXX» любые изменения в данных файлах на основном комплексе требуют замены данной информации на ПЭВМ резервирования баз ГИД и перезапуска приложения.

1.3.4. 4-й информационный поток.

Данный информационный поток, представленный на рис.1 мелким пунктиром – это сообщения, поступающие на центральный комплекс от удаленных АРМ-ов ГИД. Все сообщения данного потока формируются в результате действий пользователей (например, дежурных по станциям).

Состав и использование сообщений, которые составляют данный информационный поток,  аналогичны описанным в разделе 1.3.2 под пунктом «Клиентские рабочие места – через головную машину объекта».

1.3.5. Дополнительные информационные потоки. 

Дополнительные информационные потоки, которые могут  направляться на ПЭВМ резервирования баз ГИД это:

· ВнутриГИДовские сообщения со сведениями о предупреждениях. Данные сообщения имеют в заголовке строку символов «(:0001 ХХХ12». Это широковещательные сообщения, источником которых выступает центральная машина предупреждений в составе центрального комплекса ГИД. Сообщения данного вида следует направить на ПЭВМ резервирования баз ГИД в том случае, если требуется иметь резерв базы предупреждений;

· ВнутриГИДовские сообщения со сведениями о корректировках нормативной базы ГИД, в том числе и календаря поездов «в ходу». Сообщения начинаются с строки символов «(:0001 ХХХ60». Источником их является клиентские рабочие места – через головную машину того объекта, которая отвечает за ведения нормативной базы ГИД. Использовать такие сообщения в потоке информации для резервирования баз ГИД следует, если резервируемая головная машина отвечает за ведение базы нормативного графика.

1.4. Рекомендации по настройкам приложения головной машины ГИД,  ведущего резервную копию базы (далее ГМ ГИД резерва).

С учетом описываемых ниже вариантов использования резервной копии баз ГИД, рекомендуется выполнить следующие настройки приложения ГМ ГИД резерва:

· параметры запуска приложения установить такие же, как и на основной машине;

· файл !PROGRAM.DEF скопировать с основной головной машины.

С учетом того, что в файле !PROGRAM.DEF отдельно задается ведение базы подсистемы ОКДЛ и базы нормативного графика, рекомендуется на каждой из ПЭВМ резервирования баз установить эти параметры такими же, как и на основной машине резервируемого объекта, а использование данных баз в случае выхода из строя основного сервера проводить согласно приводимым ниже рекомендациям.

1.5. Основные варианты использования резервной копии баз ГИД.

Резервные копии баз ГИД могут использоваться двумя способами:

· использование резервной копии баз ГИД для копирования на основной сервер в случае разрушения основной базы;

· использование резервной копии базы для подключения пользовательских клиентских мест в случае выхода из строя основного сервера.

2. Рекомендации по порядку перевода оперативных пользователей на работу с резервной копией базы ГИД

2.1. Перевод пользователей на работу с резервной базой ГИД при разрушении основной базы (при сохранении работоспособности основного сервера)


В случае если основной сервер ГИД сохраняет работоспособность, но при этом в результате вирусных атак или иных действий происходит нарушения целостности файлов в базе объекта ГИД, необходимо выполнить описанные ниже действия.

2.1.1. Используя средства операционной системы, подключить диск сервера, где размещается основная база объекта ГИД к ПЭВМ резервирования баз ГИД. Для обеспечения возможности такого подключения необходимо либо заранее создать пользователя с именем ПЭВМ резервирования баз ГИД на основном сервере, либо подключаться с использованием пункта меню «Connect as a different user» операционной системы Windows.

2.1.2. После подключения к требуемому сетевому ресурсу выполнить копирование всех файлов из каталога \GID\WORK_BAS ПЭВМ резервирования баз ГИД. Перед копированием файлов на сетевой ресурс необходимо убедиться в том, что приложения сервера сигналов и головной машины объекта ГИД, для которого выполняется резервное копирование, остановлены.

2.1.3. В случае, если разрушение основной базы ГИД произошло для того объекта, чья головная машина ведет базы ОКДЛ и базу нормативного графика, необходимо предварительно выполнить отключение всех клиентских мест, которые использовали файлы NTRAINS.XX, NTRINFO.XX, KDL.XX, DSS_KDL.XX и DSS_NTR.XX (где ХХ – код дороги, например 01). В случае если ведение базы подсистемы ОКДЛ выполняется несколькими головными машинами, расширения имен файлов, указанных выше, могут совпадать с кодом объекта ГИД, например «016».

2.1.4. С учетом того, что рассматривается вариант с разрушением файлов в базе объекта ГИД,  предполагается, что приложения ГИД на клиентских местах оперативных пользователей аварийно завершили работу либо были остановлены пользователями при сообщении об отсутствии доступа к файлам базы. В случае если по каким-то причинам клиентские приложения продолжают работу (если ряд файлов базы ГИД не разрушены), необходимо выполнить процедуру отключения пользователей базы ГИД объекта с консоли сервера.

2.1.5. Перезапустить приложения сервера сигналов и головной машины объекта, для которых выполнялось восстановление базы из резервной копии.

2.1.6. Перезапустить приложения на клиентских местах ГИД для пользователей объекта.

2.2. Рекомендации по переводу пользователей на работу с резервной

копией баз ГИД в случае выхода из строя основного сервера.


В случае выхода из строя основного сервера необходимо предусмотреть использование ПЭВМ резервирования баз ГИД в качестве серверов для оперативных работников. С учетом того, что основными оперативными работниками, которые используют информацию из баз ГИД, являются поездные диспетчера, а также другие сменные оперативные работники ДЦУ, например, диспетчеры-вагонораспорядители или дорожные диспетчеры, количество оперативных работников, которым нужно обеспечить доступ к базам ГИД не так велико.


В случае выхода из строя основного сервера следует на время его восстановления обеспечить работу приложений из состава центрального комплекса ГИД. В данном документе рассматривается такой вариант организации центрального комплекса, в котором все приложения центрального комплекса системы запущены на выделенных рабочих станциях, а файловый сервер под управлением рекомендуемой ОС NETWARE используется только для организации разделяемого доступа к файлам баз ГИД. Кроме того, предполагается, что на ПЭВМ резервирования баз ГИД  запущены приложения ТКИ, позволяющие получать регламентные сообщения от удаленных АРМ-ов и АСОУП через основной ТКИ.


Для перевода пользователей на работу с резервной копией базы ГИД и обеспечения работоспособности приложений из состава центрального комплекса необходимо выполнить описанные ниже действия.

1. Установить и обеспечить автоматический запуск служб файлового доступа средствами ОС ПЭВМ резервирования баз ГИД. В случае использования в качестве ОС WIN98 необходимо установить в свойствах папки, где размещаются резервные базы ГИД общий доступ к разделяемому ресурсу. Рекомендуется такая структура каталогов на диске ПЭВМ резервирования баз ГИД, которая позволит при доступе из сети подключить папку с базой как ресурс \GID\WORK_BAS. 

Один из вариантов – размещение файлов резервных баз ГИД на диске ПЭВМ в папке \WORK\GID\WORK_BAS. В таком варианте необходимо установить общий доступ к ресурсу \WORK, обеспечив его подключение с клиентских рабочих мест как разделяемого сетевого ресурса.

Для использования диска ПЭВМ резервирования баз ГИД в качестве сетевого диска с клиентских рабочих мест и с рабочих станций из состава центрального комплекса ГИД, рекомендуется дополнительно создать разделяемые дисковые ресурсы, для использования в качестве буферных каталогов обмена пометками и каталогов–почтовых ящиков для обмена с ТКИ.

Рекомендуется создать:

· ресурс \KANAL\KANALXXX для использования в качестве каталога обмена пометками;

· ресурс \POST\ для размещения в данной папке каталогов – почтовых ящиков клиентских рабочих мест.

Ко всем указанным ресурсам необходимо обеспечить доступ из сети.

2. В случае, если на ПЭВМ резервирования баз ГИД используется серверная ОС семейства WINDOWS (или ОС WIN XP), которая имеет средства администрирования прав пользователей на доступ к разделяемым ресурсам, необходимо выполнить создание локальной группы пользователей с правами чтения для ресурса \WORK и правами чтения/записи для ресурса – почтового ящика и KANALXXX, включив в нее:

· ПЭВМ оперативных пользователей базы ГИД данного объекта. Вероятнее всего это будет 6-8 машин поездных диспетчеров и 2-3 машины дорожных диспетчеров или диспетчеров–вагонораспорядителей;

· ПЭВМ сервера сигналов и головной машины того объекта, для которого производится резервирование баз ГИД.

3. Создать на основном ТКИ, к которому производится подключение ПЭВМ резервирования баз ГИД, файл TKI_IP.INI, в котором локальные абоненты основного ТКИ описаны как локальные абоненты ТКИ ПЭВМ резервирования баз ГИД. При этом необходимо в конфигурации резервного ТКИ предусмотреть описание абонента АСОУП с тем же логическим номером, который данный абонент имел в конфигурации основного ТКИ. С учетом возможного использования нескольких ПЭВМ резервирования баз ГИД в качестве серверов ЛВС необходимо иметь несколько возможных резервных конфигураций основного ТКИ.

4. На ПЭВМ клиентских мест оперативных пользователей создать на диске командные файлы, обеспечивающие подключение к ресурсам ПЭВМ резервирования баз ГИД и резервные конфигурации для запуска приложений ГИД. Данные файлы необходимы при описании в конфигурационных файлах системы ГИД, например, в файле \EXE_XXX\MCC.CFG требуемых ресурсов как UNC-путей. В случае если в конфигурационных файлах системы ГИД требуемые ресурсы описаны путем указания диска выделенного сервера, командные файлы должны обеспечить подключение данных ресурсов. Пример файла конфигурации и  командного файла приводится ниже.

Пример файла MCC.CFG для клиентского места оперативного пользователя.

========================================================

001  


      
;Логический номер АСОУП

Y:\BOX1\            
      
;Где искать 1042 и ответы на запросы в АСОУП

Y:\BOX1\                    
;куда помещать входные формы

\GID\1042\

Z: 


     
;Где находится база

\GID\KANAL\            
;Куда копировать 1042 для обработки

X:\ KANAL_XXX\     
;Каталог обмена с ГМ сообщениями (:0001

========================================================

В данном примере конфигурации на диске ПЭВМ резервирования баз ГИД созданы три папки:

\WORK\GID\WORK_BAS 


· Для размещения файлов резервной базы ГИД. Подключается ресурс WORK как диск Z.

\KANAL\KANAL_XXX
· Буферный каталог для обмена пометками Подключается ресурс KANAL как диск X.

\POST\BOX1 

-Каталог почтовый ящик для обмена с ТКИ. Подключается 

ресурс POST как диск Y.

Пример файла MCC.CFG для клиентского места оперативного пользователя при подключении сетевых ресурсов путем указания UNC -адресов.

========================================================

001 ; 


 

\\10.172.30.12\POST\BOX1\

\\10.172.30.12\POST \BOX1\

\GID\1042\

\\10.172.30.12\WORK\

\GID\KANAL\

\\10.172.30.12\KANAL\ KANAL_XXX\

\\10.172.30.12\POST\


Для того, чтобы выполнить требуемое подключение к ресурсам ПЭВМ резервирования баз ГИД, на рабочих местах оперативных пользователей необходимо создать командный файл, пример которого приводится ниже:

========================================================

net use Z: /delete

net use Z: \\10.172.30.12\WORK/user:ИМЯ ПАРОЛЬ /persistent:yes

net use Y: /delete

net use Y: \\10.172.30.12\POST/user:ИМЯ ПАРОЛЬ /persistent:yes

net use X: /delete

net use X: \\10.172.30.12\KANAL/user:ИМЯ ПАРОЛЬ /persistent:yes


При необходимости перехода на резервную ПЭВМ, как на сервер баз ГИД, необходимо на рабочих местах оперативных пользователей, а также на ПЭВМ в составе центрального комплекса ГИД запустить указанные командные файлы и произвести перезапуск приложения ГИД или необходимого приложения центрального комплекса (сервер сигналов, ТКИ или головная машина объекта).

2.3. Рекомендации по переводу шлюзовых машин в составе центральных постов систем ДЦ или ДК на работу с ПЭВМ резервирования баз ГИД


В случае выхода из строя основного сервера ГИД рекомендуется использовать ПЭВМ резервирования баз ГИД в качестве файловых серверов на время  восстановления основного сервера. При этом следует обеспечить работу шлюзовых машин. Основным вариантом настройки шлюзовых машин является такой вариант, при котором файлы информационного обмена, содержащие сведения о состоянии контролируемых объектов СЦБ, размещаются на диске сервера ГИД.

В случае если в качестве сервера будет использоваться ПЭВМ резервирования, необходимо обеспечить возможность записи требуемых файлов на диск ПЭВМ резервирования баз ГИД со стороны шлюзовой ПЭВМ.

Для этого рекомендуются действия, описанные ниже.

1. Создать на диске ПЭВМ резервирования папки для размещения файлов, ведущихся шлюзовыми ПЭВМ. Рекомендуется создание папок следующей структуры: «\\EXCHANGE\ХXX» где ХХХ идентификатор резервируемого объекта ГИД.

2. Обеспечить полный доступ к этому ресурсу для шлюзовой ПЭВМ, создав пользователя с требуемым именем и правами на ПЭВМ резервирования баз ГИД.  Выполнить те же действия также для ПЭВМ серверов сигналов ГИД из состава центрального комплекса.

3. Подготовить на шлюзовой ПЭВМ резервную конфигурацию для программ шлюза с указанием в ней путей размещения файлов обмена на ПЭВМ резервирования баз ГИД.

4. Подготовить и разместить на диске шлюзовой ПЭВМ командный файл, для подключения требуемых ресурсов. Пример файла приведен в разделе 2.2. настоящего документа.
5. С учетом того, что файлы обмена, которые создаются и ведутся шлюзовыми машинами, могут использоваться серверами сигналов ГИД нескольких объектов одновременно, определить перечень серверов сигналов, которым необходимо обеспечить доступ к файлам обмена.  Для всех этих ПЭВМ создать необходимые настройки прав  пользователей на ПЭВМ резервирования баз ГИД и подготовить командные файлы, разместив их на дисках ПЭВМ серверов сигналов, для подключения требуемых сетевых ресурсов.

6. Подготовить для каждого сервера сигналов резервные конфигурационные файлы: SCB_PATH.DEF, DC.INI (dcug.ini, dcdialog.ini, infotex.ini, retime.ini). В резервных файлах указать сетевые пути к требуемым дисковым ресурсам ПЭВМ резервирования баз ГИД.

При переходе на работу с ПЭВМ резервирования баз ГИД обеспечить 

перезапуск приложений шлюзовых машин и серверов сигналов с использованием резервных конфигураций.

Приложение 1.

Описание 2-го варианта резервирования баз и приложений ГИД.


Рис.2
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4-й поток информации


На рисунке 2 представлены основные информационные потоки, которые используются при  резервировании баз ГИД по второму варианту. 

В данном варианте на ПЭВМ резервирования баз ГИД необходимо запустить и настроить три приложения:

1. Приложения головной машины ГИД. В отличие от варианта 1, данное приложение – это приложение DNC32S.EXE. Все настройки для запуска этого приложения необходимо установить такими же, как и для основного приложения ГИД. Необходимо указать в командной строке запуска данного приложения параметры «NOSENDSCBRAS» и «NOWATCH». 1-й параметр означает, что результаты слежения данной ГМ не передаются в  виде сообщений «(:0001» в ТКИ, а 2-й из них означает, что приложение головной машины не ведет слежения за объектами, а пользуется результатами слежения основной головной машины. 
2. Приложения сервера сигналов ГИД. Настройки для данного приложения должны быть выполнены таким образом, чтобы файл «SIGNALS.XXX» размещался в каталоге \GID\WORK_BAS на локальном диске данной ПЭВМ. Кроме того, необходимо настроить пути доступа  к файлам обмена со шлюзовой машиной ДЦ или ДК так, чтобы резервный сервер сигналов имел доступ к файлам, используемым основным сервером сигналов.

3. Приложение ТКИ для обмена по протоколу STDP с основным ТКИ центрального комплекса.

В отличие от варианта 1 нет необходимости направления сообщений от сервера сигналов в информационном потоке 3 на ПЭВМ резервирования баз ГИД.

Данный вариант резервирования избыточен по количеству приложений, необходимых на ПЭВМ резервирования баз ГИД, однако в том числе он решает вопрос резервирования работы приложений из состава центрального комплекса ГИД.

Рекомендации по переводу оперативных работников на работу с резервной базой ГИД в основном совпадают с приводимыми выше.

Отличия следующие:

· при использовании ПЭВМ резервирования баз ГИД в качестве файлового сервера при выходе из строя основного сервера ГИД, необходимо остановить приложения основного сервера и головной машины, и не производить их повторный запуск для работы с диском ПЭВМ резервирования баз ГИД:

· произвести перезапуск приложения резервной головной машины,  убрав параметры «NOSENDSCBRAS» и «NOWATCH» из командной строки запуска. 

· В случае, если простой основного сервера сигналов или головной машины, формирующей расписания по данным СЦБ, составил более минуты, т.е., есть вероятность того, что за время от остановки основной головной машины до переключения резервной головной машины в режим основной, произошли операции с поездами, которые не были обнаружены из-за простоя, необходимо:

· Выяснить время прекращения формирования расписаний на основном комплекте «СС – ГМ»;

· Указать в файле \GID\WORK_BAS\start_dt.XXX  резервной копии базы время окончания формирования расписаний по данным СЦБ на основном комплекте.
При этом после запуска резервная головная машина, работающая в режиме основной, доформирует операции с поездами по данным СЦБ за «пропущенный» период. Указанные расписания будут доформированы в виде «серых» ниток, которые потребуется склеить с имеющимися в резервной копии базы нитками, ранее сформированными основным комплектом «СС - ГМ»

Остальные действия эксплуатационного штата описаны в основном тексте документа.
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