Сообщения о передаются в виде текстовых файлов (пакетов сообщений) следующей структуры:

· заголовок пакета;

· описание формата пакета;

· код типа сообщения (КТС);

· сообщение (С).

Количество пар (КТС, С) - по количеству сообщений в пакете.

Поля сообщений отделяются друг от друга не менее чем одним символом пробела. Кодировка русского текста в сообщениях - соответствует  кодировке ДОС. Форматный контроль по кол-ву знаков в поле не применяется, за исключением специально обговоренных случаев. Т.е., в основном, в сообщении указываются только значащие цифры для чисел и строки без форматирования дополнительными пробелами.

Общий размер пакета не должен превышать 32кб.

1. Заголовок пакета

Все сообщения ГИД начинаются с идентификатора внутриГИДовского пакета сообщений, далее через пробел идут 3 символа - идентификатор системы и далее без пробела 2 символа идентификатора типа сообщений в пакете:

	Формат заголовка

	№1
	№2
	№3
	№4
	№5

	(:0001
	 
	GOR
	XX
	‘XX..X’


· №1 - признак внутриГИДовского сообщения;

· №2 – символ пробела;

· №3 - Служебные символы (идентификатор системы-источника, например GOR, ZSB, 88M и т.д.).

· №4 - идентификатор типа сообщений в пакете: 

· 00 – идентификатор пакета с информацией о расписании поезда;

· 02 – идентификатор пакета с пометками;

· №5 – в апострофах указывается опознаватель рабочего места в сети ГИД, где XX..X – текстовая строка не более 13 символов, уникальная для каждого рабочего места. Обычно содержит автоответ или название почтового бокса машины. Поле является необязательным.

Пример заголовка пакета:

(:0001 GOR02'BOX1'
2. Описание формата пакета

	№1
	№2
	№3

	:20
	
	040317


· №1 – «:20» - признак, за которым идет номер версии формата  пакета;

· №2 - символ пробела;

· №3 - собственно версия формата в виде YYMMDD (год, месяц, день реализации формата). Чем новее версия пакета, тем большее число стоит в качестве версии.

Пример описания формата пакета:

:20 040317
3. Код типа сообщения
	№1

	:X


· №1 – после символа «:» указывается код типа сообщения, одно- или двухзначное число. 

Типы сообщений:

5 - об операции с поездом, введённое оператором мышкой на графике;

6 - об операции с поездом, сформированное на основе данных СЦБ;

7 - о удалении операции
8 - о склеивании поездов
9 - о смене номера поезда
11 - о разделении расписания

Все остальные поля сообщения разделяются пробелами, при дальнейшем описании формата упоминание об этом опускается, но наличие пробелов подразумевается.

Сообщение об операции с поездом

Обязательная часть сообщения

	№1
	№2
	№3
	№4
	№5
	№6
	№7
	№8
	№9
	№10
	№11

	:x
	2400
	13
	2700
	3501
	24710
	1
	24780
	212857200
	1
	7


Здесь:
· №1 – признак типа сообщения (5 = ручной ввод, 6 = по данным СЦБ);

· №2,№3.№4 – идентификатор нитки поезда. Если №2 < 32768 (0x8000) – идентификатором является индекс поезда в АСОУП, иначе – идентификатор сгенерирован в ГИД;

· №5 – номер поезда. Может быть условным (присвоенным программно при формировании нитки по данным СЦБ). Диапазон условных номеров - 9800…9998;

· №6 – код ЕСР станции свершения операции. 5-тизначный код без контрольного знака. Для некоторых раздельных пунктов (не имеющих кода в АСОУП) используется условный код из свободного диапазона. Точное значение кодов можно выяснить в ведомости раздельных пунктов ГИД (файл techn_rp.XX);
· №7 – операция:

0 – нет операции.

1- Прибытие

2 – Прибытие по неправильному пути (устаревшее, не используется)

3 - Сформирован
4 – Прибытие плановое
5 – Отправление 
6 – Отправление по неправильному

7 - Расформирование
8 - Бросание

9 – Отправление плановое
10 – Проследование без остановки
11 – Проследование плановое
· №8 – Направление следование (код ЕСР, аналогично №6). Для операции прибытия – указывается направление «откуда», для отправления и проследования – «куда»;

· №9 – время операции. Количество минут с 01.01. 1600г. Например, 12:00 16 сентября 2004г соответствует число минут 212857200;

· №10 – номер парка станции (согласно кодировке парков в АСОУП);

· №11 – номер пути в парке (согласно кодировке номеров путей в АСОУП).

В сообщении, введённом оператором, далее следуют ещё четыре обязательных поля:

· Специальные признаки поезда – сочетание битовых флагов (макс. значение - 255):

0х01 -  Р – разрядный;

0х02 - Н - негабаритный;
0х04 -Т - тяжеловесный;

0х08 - Д - длинносоставный;
0х10 - С - соединенный;

0х20 - ПВ- повышенного веса
0х40 - Л - с толкачём; 
0х80 - ПД- повышенной длины.
· Степень негабаритности;

· Вес поезда

· Длина поезда.

Далее следуют необязательные поля сообщения о поезде. Каждое поле начинается с некоторой буквы и следующего за ним без пробела значения, например:
Пn – номер пути перегона, на который отправился поезд;

Сообщение об удалении операции
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5
	№6
	№7
	№8
	№9
	№10
	№11

	:x
	2400
	13
	2700
	3501
	24710
	1
	24780
	212857200
	1
	7


Здесь:
· №1 – признак типа сообщения (7);

· №2,№3.№4 – идентификатор нитки поезда; 

· №5 – код ЕСР станции свершения операции;

· №6 – операция;

· №7 – время операции. 
Сообщение о склеивании поездов:

Сообщение о «склеивании» поездов содержит идентификаторы двух расписаний в базе ГИД, которые следует считать единым расписанием.  В качестве идентификатора «склеенного» расписания  (того, которое получается из двух исходных расписаний) принимается идентификатор расписания, указанного в сообщении вторым.
Если оба расписания не имеют  индексов АСОУП, то сообщение о склейке передаётся в сокращённом формате:
:8 41111 111 1111 42222 222 22222

Здесь:

8 – начало сообщения о склейке;

41111 111 1111 – идентификатор первого расписания 

42222 222 22222 - идентификатор второго расписания.

Если хотя бы одно из расписаний имеет индекс АСОУП, то передаётся сообщение полного формата:

:8 1111 111 1111 42222 222 22222 И=41111 111 1111 2222 222 2222 рп1 вр1 рп2 вр2

Здесь:
· 8 – начало сообщения о склейке;

· 1111 111 1111 – индекс АСОУП первого расписания 

· 42222 222 22222 – идентификатор ГИД второго расписания.

· И= - признак полного формата сообщения
· 41111 111 1111 – идентификатор ГИД первого расписания

· 2222 222 2222 – индекс АСОУП второго расписания

· рп1 – код ЕСР станции, по которой получены последние данные из АСОУП для первого расписания;

· вр1 – время последней операции, по которой имеются данные АСОУП в первом расписании (время в минутах с 00:00 1.01.1600г.);

· рп1 – код ЕСР станции, по которой получены последние данные из АСОУП для второго расписания;

· вр1 – время последней операции, по которой имеются данные АСОУП во втором расписании;

Сообщение об изменении номера поезда
:9 1111 111 1111 нов№ стар№
Здесь:

· 9 – признак сообщения о смене номера поезда;

· 1111 111 1111 – идентификатор расписания (индекс АСОУП или сгенерированный ГИДом);

· нов№ - новый номер поезда;

· стар№ - старый номер поезда.

Сообщение о разделении расписания 

:11 41111 1111 1111 42222 222 2222 N еср1 поз1 еср2 поз2 …. есрN позN
Здесь:

· 11 – признак сообщения о разделении расписания
· 41111 1111 1111 – идентификатор исходного расписания
· 42222 222 2222 – идентификатор, который следует присвоить новому расписанию, куда будут выделены операции с поездом из исходного расписания

· N – к-во операций, которое указано в сообщении;

· еср1 поз1 еср2 поз2 …. есрN позN  - пары полей, задающих операции, которые следует вынести из исходного расписания в новое расписание. есрХ – код ЕСР раздельного пункта. позХ – указание на тип выделяемой операции:
· 1 – отделить операцию прибытия;

· 2 – отделить операцию отправления
· 3 – отделить обе операции

