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ВВЕДЕНИЕ

Документ «Автоматизированная система ГИД «Урал-ВНИИЖТ»  в части использования нормативного и вариантного графика и планирования пропуска поездов». ПО для загрузки в систему ГИД «Урал-ВНИИЖТ» вариантного графика из АРМ ГДП. Подготовка файлов исходной информации для системы ГИД с использованием данных других систем. Приложение к документу «Автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного движения гид «Урал-ВНИИЖТ» Базовая  версия  Руководство  по  эксплуатации  и  организации сопровождения» (Раздел 12, подпункт 12.1) Программа GDP2GID. Описание применения. Руководство программиста» предназначен для работников ИВЦ, осуществляющих администрирование и сопровождение системы  ГИД «Урал-ВНИИЖТ». В документе описаны применение и порядок эксплуатации программы, GDP2GID необходимой для создания из выходных форм АРМ ГДП и поддержания в актуальном состоянии нормативного графика ГИД.
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Термины и определения 

	ИВЦ
	Информационно-вычислительный центр

	АСОУП
	Автоматизированная система оперативного управления перевозками

	ГВЦ
	Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД»

	ГДП
	«График движения поездов». Программное обеспечение, НСИ и выходные документы нормативного графика, разработанного в типовом для сети ОАО «РЖД» АРМ графиста.

	ГИД
	Система автоматизированного ведения и анализа графика исполненного движения ГИД «Урал-ВНИИЖТ»

	ПО
	Программное обеспечение

	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть

	СПД 
	Система передачи данных общего назначения. 

	НСИ
	Нормативно-справочная информация

	ПЭВМ
	Персональная вычислительная машина

	ЕСР
	Единая сетевая разметка

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	РП
	Раздельный пункт. Имеет код ЕСР

	МФ
	Мэйн-фрейм (Main Frame) – комплексы ИВЦ.

	СУБД
	Система управления базами данных

	DB2
	СУБД, которая используется для работы прикладных информационно-управляющих систем ОАО «РЖД» на МФ, включая АСУОП.


1. Назначение  программы

Программа -отладчик «GDP2GID.EXE» (далее «программа» по тексту) представляет собой исполняемый exe-файл для операционных систем семейства Windows 2000/XP. Программа предназначена для автоматизированной конвертации выходных форм АРМ ГДП и подготовки файлов необходимых для создания в  системе ГИД актуальной базы  нормативных расписаний. Язык программирования – среда разработки шлюза - CODE GEAR DELPHI 2007.

Программа компилируется как отладчик – т.е. специализированное приложение на базе ПО «Рабочая станция системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ». Поэтому пользовательский интерфейс представляет из себя аналог интерфейса «Рабочей станции системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ». 
2. Условия применения  программы

2.1. Требования к техническим средствам

Для работы утилиты необходим приводимый в таблице 1.  минимальный набор технических средств. Данные в таблице 1 соответствуют документу «Техническое задание на базовую версию программного комплекса системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» требованиям к техническим средствам для рабочей станции «АРМ ГИД «Урал-ВНИИЖТ».

Таблица 1 - Минимальный набор технических средств

	Процессор Pentium II 
	1

	Память (ОЗУ)
	512 МБайт

	Диск
	80 ГБайт

	Монитор и видеоадаптер
	Цветной,

разрешение не менее 1024*768 пикселов

	Адаптер ЛВС 
	1

	Мышь
	1

	Клавиатура
	1


ПЭВМ где запускается шлюз может быть подключена к ЛВС ИВЦ.

Для функционирования шлюза на ПЭВМ должно быть установлено следующее программное обеспечение:

· Операционная система OS Windows 2000 SP4/XP SP2

2.2. Общая характеристика входной и выходной информации.

В качестве входной для программы является информация, которая готовится в АРМ ГДП и находится в каталоге LST данного АРМ после разработки нормативного (вариантного) графика. Данная информация может иметь как формат «ХХХХХХ.LST», так и «ХХХХХХ.LGX» и «ХХХХХХ.DES». Фактически это нормативный (вариантный) график. Подробное описание формата приводится в рабочей документации на АРМ ГДП.

В качестве выходной информации программа формирует файлы нормативного или вариантного графика движения поездов, формат которых соответствует требуемому для системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ». Описание формата файлов нормативного графика движения поездов приводится в документе «Автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного движения гид «Урал-ВНИИЖТ». Базовая  версия.  Руководство  по  эксплуатации  и  организации сопровождения. 56974272.37150.001-01  92» (далее «руководство по эксплуатации»)                           в разделе 4. Указанные файлы имеют имена:

· «NORM_PS.XX» – нормативный график пассажирских поездов в формате ГИД;
· «NORM_PR.XX» – нормативный график пригородных поездов в формате ГИД;
· «NORM_GR.XX» – нормативный график грузовых поездов в формате ГИД;

· «NORVARPS.XX» – вариантный график пассажирских поездов в формате ГИД;
· «NORVARPR.XX» – вариантный график пригородных поездов в формате ГИД;
· «NORVARGR.XX» – вариантный график грузовых поездов в формате ГИД;
Здесь XX – код дороги, например «01» Октябрьская ж.д.
3. Выполнение программы

Программа запускается без параметров. Для успешного запуска программы необходимо наличие файлов описания объектов и  параметров (см. Руководство по эксплуатации) с именами «Object.def» и «!Program.def». Файлы «Object.def» и  «!Program.def» рекомендуется скопировать из каталога «\GID\EXE_XX» той ПЭВМ, где находится ПО ГИД объекта, для которого готовится нормативный график (далее «ГИД»). 
Также необходимо, чтобы в корневом каталоге того же диска, где находится каталог с программой был каталог GID в котором необходимо разместить подкаталоги «\INF_XX» и «INF_OBJ», содержащие те же файлы, что и аналогичные в каталогах  станции ГИД. Здесь  и далее «ХХ» и «OBJ» соответственно коды дороги (например «01») и объекта ГИД, (например «OKD») которые заданы в «Object.def».
После запуска в каталогах \GID и текущем каталоге запуска программы будут созданы подкаталоги (если они отсутствуют), с именами аналогичными при запуске рабочей станции ГИД. 
В их числе будут созданы (если отсутствуют) подкаталоги «\GID\GDP_XX» и «GID\LST_XX».
3.1. Структурная схема построения распределенных приложений


Структурная схема построения распределенных приложений приводится на рисунке 1.
Рисунок 1.  Структурная схема построения распределенных приложений 
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Обмен информацией между АРМ ГДП и программой осуществляется через каталог «\GID\LST_XX». В данный каталог необходимо поместить (скопировать) файлы, которые формируются в АРМ ГДП в каталоге LST после разработки графика. 
Основные этапы работы в АРМе GDP2GID^

1. После первого запуска программы необходимо сначала построить файл сod_gdp.NN (см. П 3.4.2);

2. затем нужно извлечь расписания из базы АРМ ГДП в локальную базу ГИД АРМа GDP2GID (см. П 4.2.3);

3. после этого уже можно будет создавать файлы NORM_PS, NORM_PR, NORM_GR, NORVARPS, NORVARPR, NORVARGR (см. П 4.2.7).
3.2. Состав программных средств


В состав программы входят файлы, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Файлы, входящие в состав программы шлюз

	Название файла
	Описание файла

	GDP2GID.EXE
	основной исполняемый файл программы;

	конфигурационные (настроечные) файлы

	OBJECT.DEF
	Файл настроек на объект ГИД;

	!PROGRAM.DEF
	Файл для задания параметров работы программы 


Таблица 3 – Файлы (и каталоги), создаваемые при работе программы
	Название файла
	Описание файла

	<DIR> BAD_PACK
	Каталог для размещения входных пакетов, имеющих нарушение формата

	<DIR> F_USER
	Каталог, в котором по умолчанию размещаются файлы, создаваемые пользователем при  работе

	<DIR> PRT
	Каталог для размещения различных протоколов

	<DIR> SETTINGS.OKD
	Каталог для сохранение пользовательских настроек

	<DIR>  TO_SEND
	Файлы, для подготовки к передаче внутриГИД-овских пакетов

	<DIR>\PRT\gdptogid\ptr_gdptogid_ГГГГ-ММ-ДД.XXX
	Протокол работы программы 

	GDP2GID.PRT
	Протокол, запусков и завершений программы

	STARTGID.PRT
	Протокол загрузки программы

	STARTGID.PRV
	Протокол предыдущей загрузки программы


Таблица 4. Выходная  информация
	Файлы, содержащие выходную информацию

	\GID\INF_NN\ NORM_PS.NEW
	Файл нормативного графика пассажирских поездов

	\GID\INF_NN\ NORM_PR. NEW
	Файл нормативного графика пригородных поездов

	\GID\INF_NN\ NORM_GR. NEW
	Файл нормативного графика грузовых поездов

	\GID\INF_NN\ NORVARPS.NN
	Файл вариантного графика пассажирских поездов

	\GID\INF_NN\ NORVARPR.NN
	Файл вариантного графика пригородных поездов

	\GID\INF_NN\ NORVARGR.NN
	Файл вариантного графика грузовых поездов


3.3. Подготовка программы к работе 

Для подготовки  программы к работе необходимо сделать следующее:

· Создать каталог для запуска ехе-файла АРМа GDP2GID на том же диске ПЭВМ, где размещен каталог «\GID\». Рекомендуется назвать каталог EXE_GDP, хотя имя каталога может быть произвольным;
· Скопировать в него собственно программу – файл «GDP2GID.EXE»;

· Скопировать в него файлы «OBJECT.DEF» и «!PROGRAM.DEF» из каталога «\GID\EXE_OBJ»;

· Скопировать в каталог \GID\LST_XX файлы, созданные в каталоге LST АРМ ГДП;

· Проверить наличие в каталоге «\GID\INF_XX\» файла «COD_GDP.XX» и при необходимости создать/заполнить его как описано в П 3.4.2;
· Выполнить запуск исполняемого файла GDP2GID.EXE без параметров командной строки.
3.4. Описание файлов программы. Параметры запуска

3.4.1. Описание исполняемого файла 

GDP2GID.EXE – основной исполняемый файл программы. Запускается без параметров. При запуске требует наличия конфигурационных файлов, приводимых в таблице 2, наличия на том же локальном диске каталога «\GID» и подкаталогов «\INF_XX» и «\INF_OBJ» в нем, содержащих НСИ системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» (см. руководство по эксплуатации). После запуска файла в процессе загрузки могут выдаваться диагностические сообщения. Эти сообщения могут содержать сведения о критических ошибках в ходе загрузки, в результате чего загрузка может прерваться аварийно. Результаты загрузки будут находиться в файле GDP2GID.PRT (см. таблицу 2 выше). Некритические диагностические сообщения, которые могут выдаваться на экран и будут автоматически закрываться при отсутствии действий пользователя, загрузка программы после этого продолжится. Содержимое данных сообщений доступно в файле STARTGID.PRT (см. таблицу 2 выше).
3.4.2. Описание файла COD_GDP.XX
В общем случае в АРМе ГДП нет кодов ЕСР станций, вместо них могут использоваться собственные идентификаторы. Для того чтобы связать идентификаторы станций с кодами ЕСР станций в НСИ ГИД используется файл «переходник» COD_GDP.XX со строками следующей структуры:

1. пробел;

2. Наименование станции 16 символов

3. пробел(ы)

4. пятизначный код станции из АРМ ГДП

5. пробел(ы)

6. пятизначный код ЕСР станции из techn_rp

Т.к. в названии станции в АРМ ГДП допускаются любые символы (в  т.ч. пробелы), первые  два поля  в строке  читаются строго  позиционно - т.е.   игнорируются  строки,  не  имеющие  пробела  в  первой позиции и названием станции считаются символы со 2-го по 17-й.

Коды и названия станций из файлов *.DES для переходника должны извлекаться с помощью ГИД и не должны правиться вручную. Это необходимо, т.к. ГИД при чтении файлов *.DES для переходника и при подготовке расписаний использует одни и те же функции и определение р.п. ГИД по переходнику использует факт точного (посимвольного) совпадения названия станции из файла *.DES и переходника.

Таким образом, в переходнике для одной и той же станции ГИД  (одного кода ЕСР) может быть несколько строк - столько, сколько вариантов названия + кода ГДП встречается в файлах *.DES.

Для тех станций, которых нет в tehn_rp ГИДа, в переходнике должен быть указан нулевой код ЕСР. Если в *.DES будет обнаружена станция, не описанная в переходнике, ГИД выдаст сообщение в протокол - и расписание по этой станции будет проигнорировано.
Подготовка файла-переходника выполняется через Главное меню "\ГДП\Чтение кодов станций из базы АРМ ГДП". Программа анализирует файлы базы АРМ ГДП и выводит все варианты идентификаторов р.п. в АРМе ГДП.
4. Работа с программой (интерфейс пользователя и выполнение программы)


4.1. Интерфейс пользователя


После удачной загрузки шлюза на экране ПЭВМ должна появиться экранная форма, приводимая на рисунке 2.

Рисунок 2. Основной экран программы после 1-й загрузки
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В верхней части окна располагаются кнопки «меню». Необходимо выполнить пункт меню «Задачи» -> «График исполненного движения» после чего экранная форма должна принять вид, приводимый на рисунке 3.
Рисунок 3. Основной экран программы
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Функции программы GDP2GID вызываются через появившийся в строке меню пункт «ГДП». На рисунке 5 приводится вид окна программы при выполнении пункта основного меню «ГДП».
Рисунок 5. Меню «ГДП»
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4.2. Выполнение программы
Ниже приводится описание работы программы при вызове пользователем пунктов меню «ГДП» на рисунке 4.
4.2.1. Чтение кодов станций из базы АРМ ГДП.

Выполнение программы при выборе данного пункта меню приводится в разделе 3.4.2. настоящего документа (см. выше).
4.2.2. Чтение информации о перегонах из базы АРМ ГДП.

Файл данных о характеристиках перегонов имеет значительный объем информации (особенно о временах хода), существенно изменяемой при вводе нового графика.

Это вызывает определенные трудности для технологов, обслуживающих систему ГИД «Урал–ВНИИЖТ». В то же время соответствующие данные имеются в выходных формах АРМа ГДП. Использование этих данных для автоматизированной подготовки соответствующих нормативных файлов ГИД о характеристиках перегонов значительно облегчает ввод и корректировку данных технологу дороги, сопровождающему систему. В спорных случаях (при наличии в базе данных АРМа ГДП) нескольких записей об одном и том же перегоне) желательна ручная доработка файлов. Облегченный ввод данных нормативного графика позволяет сосредоточить работу технолога дороги на более важных отладочных и постановочных вопросах.

Действия оператора при работе с программой подготовки файла данных с характеристиками перегонов сводятся к следующему:

· Скопировать базу данных АРМ ГДП (файлы *.DES, *.R*, для работы процедуры достаточно только *.DES файлы) в каталог \GID\LST_XX;

· Запустить программу и выполнить пункт меню "ГДП \ извлечение информации о перегонах из базы АРМ ГДП";

· После окончания работы процедуры обработки файл Run_List.xx с обновленными характеристиками перегонов будет находиться в папке \GID\GDР_XX, где его можно посмотреть, проверить и подкорректировать;

· Скопировать файл Run_List.xx из каталога \GID\GDР_XX в каталог \GID\INF_XX и перезапустить программу.

4.2.3. Извлечение расписаний из базы АРМ ГДП.


При вызове данного пункта меню программа выполняет следующую последовательность действий :

· из каталога INF_XX (XX-код  дороги) читается файл cod_gdp.XX, который содержит таблицу соответствия раздельных пунктов (р.п.) АРМ ГДП раздельным пунктам ГИД. (подготовка файла описана в п.3);

· из каталога \GID\LST_XX читается база АРМ ГДП (перед началом работы программы в этот каталог нужно "вручную" скопировать все файлы базы АРМ ГДП из каталога \GDP\LST);

· на основе базы ГДП в памяти программы строятся расписания, соответствующие фрагментам (блокам) листа графика в ГДП;
· удаляются куски расписаний поездов с одинаковым номером и маршрутом, таким образом, чтобы по одному и тому же маршруту "следовало" не более одного поезда. Если программа удаляет кусок расписания, который отличается от другого куска по времени, то в протокол \GID\EXE_GPD\PRT\gdp2gid\PRT\prt_gdptogid_ГГГГ-ММ-ДД.XXX (см. Таблицу 2) выводится соответствующая запись;

· среди оставшихся кусков ищутся связи. Если к концу куска  удается найти продолжение - кусок с таким же номером (без учета четности), который начинается на станции окончания предыдущего куска, причем найденный кусок-продолжение единственный, то два куска  объединяются. Если найдено более одного продолжения куска  расписания, либо кусок является продолжением более чем одного куска - в протокол выводится сообщение и куски не объединяются;

· все  куски сохраняются в базе АРМ GDP2GID (каталог WORK_BAS)  на локальном диске. Пользователь может видеть нитки загруженного графика на экране графика движения поездов так, как это выглядит на экране АРМа ДНЦ. Объединенные  куски  склеиваются как одно расписание. На этом этапе в протокол могут  быть добавлены сообщения о том, что объединенные куски неудачно стыкуются по времени, либо что объединенные куски содержат повторения р.п. в маршруте - в этом случае в  расписании ГИД останется только то расписание по р.п.,  в котором большая стоянка;

· все куски выдаются в виде текстовых файлов в каталог \GID\GDP_XX. Название файла соответствует четному номеру поезда для выводимых кусков; 

4.2.5. Копирование поездов норм. графика - пассажирских; пригородных; грузовых
Эта функция позволяет скопировать существующий нормативный график загруженный их файлов NORM_PS, NORM_PR, NORM_GR в локальную рабочую базу АРМа GDP2GID для комбинирования этого графика с загруженными нитками из АРМа ГДП.
4.2.6. Удаление поездов 
Эта функция позволяет очистить локальную рабочую базу АРМа GDP2GID от поездов разных категорий: пассажирских, пригородных, грузовых или сразу всех.

4.2.7. Запись файла NORM_PS (пасс); Запись файла NORM_PR (приг); Запись файла NORM_GR (груз);  


При выполнении данного пункта меню программа по диапазону номеров «ниток», которые были сформированы ранее из листов АРМ ГДП (см. п.4.2.3 выше) выбирает поезда требуемой категории и производит создание и запись в соответствующий файл. Таким образом, например, при выборе «Запись файла NORM_PS» производится выборка «ниток» с номерами в диапазоне пассажирских номеров поездов и сохранение их на диск в файл \GID\INF_NN\NORM_PS.NEW (см. Таблицу 2). «Нитки» загруженные в ГИД из этого файла будут иметь в ГИД тип «Нормативные», а в качестве источника у каждой из них будет указан «НСИ ГИД».
4.2.8. Запись файла NORVARPS (вар график пасс) ; Запись файла NORVARPR (вар график приг) ; Запись файла NORVARGR (вар график груз);

При выполнении данного пункта меню программа по диапазону номеров «ниток», которые были сформированы ранее из листов вариантного графика АРМ ГДП (см. п.4.2.3 выше) выбирает поезда выбранной категории и производит создание и запись в соответствующий файл. Таким образом, например, при выборе «Запись файла NORVARPS» производится выборка «ниток» с номерами в диапазоне пассажирских поездов и сохранение их на диск в файл \GID\INF_NN\NORVARPS.NN (см. Таблицу 2). «Нитки» загруженные в ГИД из этого файла будут иметь в ГИД тип «Вариантные» а в качестве источника у каждой из них будет указан «Вар. график». 
5. Диагностические сообщения. 

Работа программы протоколируется в файле \GID\EXE_GDP\PRT\gdptogid\prt_gdptogid_ГГГГ-ММ-ДД.XXX. 

Ниже приводится пример диагностических записей в протоколе:
//////////////////////////////////////////////////

///

/// Протокол открыт

///

Подготовка нормативного графика для ПАСС поездов

Читаю переходник кодов АРМ ГДП

 Успешно :). Кодов 932

Читаю базу АРМ ГДП из F:\GID\EXE_GDP\LST_01\

------------------- ЛИСТ "01011.des" ----------------------------

 Блоков в листе 14

******* Блок N 1

******* Блок N 2

******* Блок N 3

Нет в переходнике кода станции "М.-РИЖ.СТР.70/71 45196"

Нет в переходнике кода станции "МОСКВА-ТЕХН.КУР. 45005"

Нет в переходнике кода станции "МОСКВА-ПАСС.КУР. 20001"

******* Блок N 4
******* Блок N 14

!!! Выброшен: поезд    7  01011.des[3] меньше двух станций в расписании

!!! Выброшен: поезд    8  01011.des[3] меньше двух станций в расписании

!!! Выброшен: поезд   49  01011.des[3] меньше двух станций в расписании

!!! Выброшен: поезд   50  01011.des[3] меньше двух станций в расписании

!!! Выброшен: поезд   59  01011.des[3] меньше двух станций в расписании

!!! Выброшен: поезд   60  01011.des[3] меньше двух станций в расписании

!!! Выброшен: поезд   79  01011.des[3] меньше двух станций в расписании

!!! Выброшен: поезд   80  01011.des[3] меньше двух станций в расписании
       Шаг            1

Отбраковка поездов с одинаковым номером и маршрутом

!!! Выброшен: поезд  811  01011.des[6]

 Его двойник: поезд  811  01011.des[7] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен: поезд  382  01031.des[1]

 Его двойник: поезд  382  01011.des[10] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен: поезд  326  01032.des[2]

 Его двойник: поезд  326  01032.des[2] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен: поезд  325  01032.des[2]

 Его двойник: поезд  325  01032.des[2] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен: поезд  313  01031.des[1]

 Его двойник: поезд  313  01011.des[10] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен поезд   77  01011.des[14]. Все станции есть в других кусках

!!! Выброшен поезд   74  01032.des[5]. Все станции есть в других кусках

!!! Выброшен: поезд   56  01031.des[1]

 Его двойник: поезд   56  01011.des[10] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен: поезд   32  01011.des[7]

 Его двойник: поезд   32  01011.des[7] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен: поезд   32  01011.des[9]

 Его двойник: поезд   32  01011.des[9] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен: поезд   32  01031.des[1]

 Его двойник: поезд   32  01011.des[10] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен: поезд   32  01011.des[8]

 Его двойник: поезд   32  01011.des[8] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен: поезд   32  01055.des[1]

 Его двойник: поезд   32  01055.des[1] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен: поезд   17  01032.des[4]

 Его двойник: поезд   17  01032.des[4] тот же маршрут, другое время

!!! Выброшен: поезд   17  01032.des[5]

 Его двойник: поезд   17  01032.des[5] тот же маршрут, другое время

Отброшено простых повторений кусков расписаний 262

 -/- с одинаковым маршрутом и номером, но разным временем 13

Итого выброшено из анализа кусков расписаний: 275

Отбраковка повторяющихся кусков окончена.

Поиск связанных кусков ...

Проверка непротиворечивости...

Проверка непротиворечивости окончена.

Поиск связанных кусков окончен.

!!! поезд  391  01076.des[1] на стыке с поезд  391  01075.des[3]

 странное время по р.п. Волховстрой-1

!!! поезд  389  01076.des[1] на стыке с поезд  389  01075.des[3]

 странное время по р.п. Волховстрой-1

!!! поезд  389  01075.des[3] на стыке с поезд  389  01055.des[2]

 странное время по р.п. Горы

!!! поезд  382  01011.des[10] на стыке с поезд  382  01031.des[3]

 странное время по р.п. Окуловка

!!! поезд  313  01031.des[3] на стыке с поезд  313  01011.des[10]

 странное время по р.п. Окуловка

!!! поезд  286  01031.des[3] на стыке с поезд  286  01032.des[4]

 странное время по р.п. Чудово-Моск.

!!! поезд  224  01011.des[8] на стыке с поезд  224  01011.des[9]

 странное время по р.п. Калашниково

!!! поезд   96  01011.des[8] на стыке с поезд   96  01011.des[9]

 странное время по р.п. Калашниково

!!! поезд   13  01076.des[1] на стыке с поезд   13  01075.des[3]

 странное время по р.п. Волховстрой-1

       Шаг            2

Отбраковка поездов с одинаковым номером и маршрутом

Отброшено простых повторений кусков расписаний 0

 -/- с одинаковым маршрутом и номером, но разным временем 0

Итого выброшено из анализа кусков расписаний: 0

Отбраковка повторяющихся кусков окончена.

Поиск связанных кусков ...

Проверка непротиворечивости...

Проверка непротиворечивости окончена.

Поиск связанных кусков окончен.

       Шаг            3

Отбраковка поездов с одинаковым номером и маршрутом

Отброшено простых повторений кусков расписаний 0

 -/- с одинаковым маршрутом и номером, но разным временем 0

Итого выброшено из анализа кусков расписаний: 0

Отбраковка повторяющихся кусков окончена.

Поиск связанных кусков ...

Проверка непротиворечивости...

Проверка непротиворечивости окончена.

Поиск связанных кусков окончен.

       Шаг            4

Отбраковка поездов с одинаковым номером и маршрутом

Отброшено простых повторений кусков расписаний 0

 -/- с одинаковым маршрутом и номером, но разным временем 0

Итого выброшено из анализа кусков расписаний: 0

Отбраковка повторяющихся кусков окончена.

Поиск связанных кусков ...

Проверка непротиворечивости...

Проверка непротиворечивости окончена.

Поиск связанных кусков окончен.

Поиск дефектов ...

!!!  поезд 38 

 прибытие          06:36 01043.des[1]в р.п. Луга-1

 позже отправления 06:35 01043.des[2]

Поиск дефектов окончен.

##time:[17:15:31]

Запись расписаний в рабочую базу ...

##time:[17:15:37]

Расписаний для ГИД 285

Запись расписаний в рабочую базу окончена.

##time:[17:15:41]

///

/// Протокол закрыт

///

//////////////////////////////////////////////////

Вывод в файлы
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