Техника, необходимая для модернизации  поставок центральных комплексов  системы ГИД  «Урал-ВНИИЖТ»
1. В 2003 году по централизованной программе была поставлена техника для центральных постов системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» - по всем дорогам, кроме 4 дорог Сибири, в объемах приводимых ниже. С учетом сроков амортизации необходима соответствующая поставка:

на 2009 год:
	
	Серверы ЛС
	Шлюзовые машины
	Стойки
	Консоль
	ИБП

	
	шт
	шт
	шт
	шт
	шт

	ОКТ
	8
	24
	8
	8
	8

	МСК
	9
	27
	9
	9
	9

	СЕВ
	6
	18
	6
	6
	6

	ГРК
	7
	21
	7
	7
	7

	ЗСБ
	8
	24
	8
	8
	8

	КРС
	6
	18
	6
	6
	6

	ВСБ
	6
	18
	6
	6
	6

	ЗБК
	6
	18
	6
	6
	6

	ИТОГО
	56
	168
	56
	56
	56


На 2010 год:
	
	Серверы ЛС
	Шлюзовые машины
	Стойки
	Консоль
	ИБП

	
	шт
	шт
	шт
	шт
	шт

	КЛГ
	2
	6
	2
	2
	2

	СКВ
	7
	21
	7
	7
	7

	ЮВС
	8
	24
	8
	8
	8

	ПРВ
	5
	15
	5
	5
	5

	КБШ
	8
	24
	8
	8
	8

	СВР
	8
	24
	8
	8
	8

	ЮУР
	6
	18
	6
	6
	6


	ДВС
	6
	18
	6
	6
	6

	САХ
	2
	6
	2
	2
	2

	Итого
	52
	156
	52
	52
	52


Спецификация серверов для поставок ГИД
	Двухпроцессорный сервер высотой 2U (для монтажа в стойку)

	Два процессор Intel Xeon; тактовая частота  3,60 ГГц/ системная шина 800 МГц; поддержка технологии Intel® Extended Memory 64

	 16 ГБ оперативной памяти DDR2 при использовании 8 разъемов для DIMM-модулей; 4 разъема PCI (2 x PCI-X) с возможностью модернизации подсистемы ввода/вывода до уровня PCI-Express 

	6 жестких дисков SCSI (120 Гб.) с поддержкой горячей замены; возможность установки внутреннего ленточного накопителя для повышения гибкости хранения данных; встроенный контроллер RAID-0/RAID-1 с возможностью модернизации до уровня RAID-5 с помощью контроллера ServeRAID-7k (без использования разъема PCI)

	EtherNet 1 Гбит.

	ОС Microsoft Windows Server 2003


Модель аналог IBM eServer xSeries346 

Спецификация шлюзовых машин для поставок ГИД

	Шасси высотой 1U для установки в стойку

	Процессор Intel Pentium 4 с тактовой частотой до 3,40 ГГц и системной шиной 800 МГц 

	Оперативная память 2 ГБ в максимальной комплектации (зависит от модели)

	Диски Ultra320 SCSI 80 ГБ 

	Два 64-разрядных разъема PCI-X с частотой шины 66 МГц

	Встроенный адаптер ServeRAID 7e с поддержкой дисков SATA и SCSI (RAID-0/RAID-1)

	EtherNet 1 Гбит. (2 – а адаптера !)

	OC Win Xp Pro/



Модель аналог IBM xSeries 306m

