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АННОТАЦИЯ

В настоящем документе «Руководство пользователя» (3 часть) приводится описание сообщения 2867 «О работе сортировочной горки», передаваемого с линейного уровня. 

Также в документе приводится описание сообщения, порядок ведения и чистки таблиц на дорожном, сетевом уровнях и уровне ЦОД. 

Сообщение формируется в АРМах линейного уровня и передается в адрес АСОУП-2, АСОУП-2К «РЖД» без записи в АСОУП.

Обработка сообщений выполняется в среде подсистемы организации обработки СУОИ. 

Для обработки сообщений на дорожном уровне необходимо обеспечить модификацию обработчика типа INF. 

Для обработки информации на уровне ЦОД необходимо наличие обработчика типа "PFMX". 
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1  Общие положения

Сообщение 2867 разработано для формирования отчетности формы ДО-24 «О работе сортировочных станций» с выдачей сведений о простое транзитных вагонов на основных сортировочных станциях с требуемой детализацией.

Сообщение подготавливается с использованием АРМов линейного уровня.

При поступлении сообщения на дорожном уровне проводится форматный, логический контроль, формирование диагностического сообщения 497, заполнение области ‘DVS0’.
Структура области приведена в Приложении А.

На основе заполненной области формируются и корректируются таблицы на дорожном уровне:
· DVS_TEK «Таблица текущей дислокации вагонов на станции»;

· DVS_OPER «Таблица сведений о предъявлении вагонов грузового парка к техническому и коммерческому осмотру»;

· ARHV_DVS_OPER «Архивная таблица внутристанционных операций с вагонами»; 

на уровне ЦОД:

· 
DVS_TEK «Таблица текущей дислокации вагонов на станции»;

· DVS_OPER «Таблица внутристанционных операций с вагонами».
Структура таблиц дорожного уровня приведена в Приложении Б.

Структура таблиц уровня ЦОД приведена в Приложении В.

По истечении срока хранения информация из таблиц базы данных удаляется. 

2  Входная информация

Сообщение 2867, передаваемое с АРМов основных сортировочных станций, многофункциональное и служит для:

· Передачи информации о начале и об окончании обработки поездов (вагонов)  по прибытию и по отправлению (на основе формы ВУ-14);

· Передачи информации о начале надвига вагонов на горку в сортировочном парке (на основе формы ДУ-31);

· Передачи информации об окончании накопления состава поезда 
(вагонов) на конкретном пути сортировочного парка 
(на основе формы ДУ-31);

· Передачи информации об отцепке вагонов в сортировочный парк;

· Передачи об окончании расформирования (на группу вагонов);

· Передачи о завершении формирования состава поезда;

· Передачи о перестановке состава на другой парк/путь;

· Передачи информации об установке ограждения;

· Передачи информации о заезде маневрового локомотива.

Сведения, переданные в с.2867, фиксируются в таблицах БД с кодами операций, внесенными в классификатор операций ВМД:

· 33 «Начало расформирования состава»;

· 35 «Окончание накопления состава»;

· 36 «Начало осмотра состава по ВУ-14»;

· 45 «Окончание осмотра состава по ВУ-14»;

· 85 «Перестановка вагона на другой парк/путь»;

· 43 «Окончание расформирования группы»;

· 46 «Завершение формирования состава»;

· 88 «Установка ограждения»;

· 90 «Заезд маневрового локомотива».

Сообщение 2867 корректирует только АСОУП-2, АСОУП-2К (таблицы DVS_TEK, DVS_OPER дорожного уровня и уровня ЦОД). Информация 
о результатах работы с объектом по вышеперечисленным операциям 
не отражается в других таблицах вагонной составляющей АСОУП-2, АСОУП-2К и не корректирует вагонную модель АСОУП.

3  Структуры сообщений

3.1 Структура сообщения 2867 «О работе сортировочной горки»

Служебный блок:

	Наимен.

данного
	Код сооб.
	КПЗ
	Код

опер.
	Дата и время
	Тип

системы
	Номер

парка/

пути
	Индекс поезда

	
	
	
	
	день
	мес
	час
	мин
	
	
	

	№пп
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Значность
	4
	6 

или 6+6
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	5
	4
	3
	4


Информационный блок:

	Наимен.

данного
	№ пп
	Номер вагона
	Номер парка/пути

	№ пп
	1
	2
	3

	Значность
	3
	8
	5


В зависимости от кода операции (поле 3 служебного блока) поля «индекс поезда» может быть необязательным. 

Информационные блоки могут отсутствовать. При кодах операции 02, 05, 06, 07 предусматривается обязательное наличие информационных блоков. 

Блоки сообщения разделяются двоеточием и ВКПС.

Разделитель фраз в информационном блоке - двоеточие и ВКПС.

Оформление сообщения

Сообщение оформляется следующим образом.

Служебный блок:

1) Код сообщения - 2867

2) КПЗ (Код Пункта Зарождения Информации) - имеет типовую структуру: КОС + КПСО, где

· КОС (Код Отправителя Сообщения) - 6 знаков; 

· КПСО (Код Пункта Совершения Операции) - 6 знаков.

При совпадении КОС и КПСО передается только КОС.     

3) Код операции - 2 знака:

	01
	начало расформирования состава или группы вагонов

	02
	окончание накопления состава поезда (вагонов)

	03
	начало осмотра состава (вагонов)

	04 
	окончание осмотра состава (вагонов)

	05
	отцепка вагона от состава в сортировочный парк

	06
	расформирование (на группу вагонов)

	07
	завершение формирования состава поезда

	08
	перестановка состава на другой парк/путь

	09
	установка ограждения 

	10
	заезд маневрового локомотива 


4) Дата и время - день, месяц, часы, минуты (через пробелы). Указывается значение даты и времени  в зависимости от кода операции


5) Тип системы: - 1 знак. 

	0 –

1 – 

2 –

8 −
9 −
	без указания системы

нечетная система

четная система

по прибытию поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава (вагонов)

по отправлению поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава


Тип системы 0 указывается при операциях 02, 05, 07, 08, 10.

Тип системы: 1 или 2 указывается при наличии на сортировочной станции 2-х горок по кодам операций 01, 06. 

Тип системы 8 указывается при операциях 03, 04, 09 по прибытию поезда (вагонов) на станцию.

Тип системы 9 указывается при операциях 03, 04 по отправлению поезда со станции. 

6) Номер парка/номер пути – 5 знаков: 02/02

Номер парка и пути дислокации состава.

	7)  Индекс поезда
	- станция формирования состава (4 знака) 

	
	- порядковый номер состава (3 знака)

	
	- станция назначения состава (4 знака)


Информационный блок 

В информационных блоках сообщения по каждому вагону подготавливаются следующие данные:

1) № пп – порядковый номер вагона – 3 знака

2) Номер вагона – 8 знаков

3) Номер парка/номер пути – 5 знаков: 02/02 

Номер парка и пути дислокации вагона.


3.2 Сообщение 497 на с.2867 

Сообщение 2867 в АСОУП-2 проходит контроль на наличие ошибок в переданной информации, по результатам которого выдаются сведения об ошибках в виде с.497. 
Идентификатором служебного блока сообщения 497 для сообщения 2867, если в служебном блоке не обнаружено форматных ошибок, являются данные:

· Код пункта зарождения информации (КПЗ);

· Код операции;

· Дата и время.

· Индекс поезда (при его наличии во входном сообщении) 

(:0497 BЦ CEB   122805019 01 11 16 12 001:                   

Ю1 0000 2867 001 000 300003+03+01+11+15+45+3000+065+3084:)   – завершение без ошибок

В случае обнаружения форматных ошибок в служебном блоке фраза Ю1 с.497 будет имеет вид:


(:0497 BЦ CEB   122805019 01 11 16 14 001:                  


Ю1 0009 2867 001 000 300003+05+11+16+20+15+3005+065+3084:


Ю2 000 .17 03:)          


Идентификатором информационного блока в сообщении 497 для сообщения 2867 является номер вагона (при логическом контроле всегда, при форматном контроле поле не обязательно) с ошибочной информацией.

(:0497 BЦ CEB   122805019 01 11 15 17 001

Ю1 0009 2867 001 000 300003+08+01+06+08+10:  

Ю2 001 61999801 .08 02-03: )

Если в служебном или в любом информационном блоке с.2867 обнаружены ошибки обязательные для исправления, то не принимается все сообщение в целом (код приема 0009). При наличии в сообщении таких ошибок абонент обязан исправить ошибки и передать все сообщение заново.

Предупредительные ошибки в данном сообщении отсутствуют.


Отмены информации с.2867 не предусматривается. 

3.3 Требования к отдельным данным в сообщении 2867

Требования к отдельным данным в сообщении 2867 представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к данным с.2867 

	№пп
	Требования к данным
	Текст ошибки

	
	Контроль служебного блока
	

	1. 
	Недопустимое количество слов в блоке.

Поля 1 – 9 – обязательные;

10, 11,12 – не обязательные.

Количество полей не должно быть меньше восьми, и более десяти.
	Ю2 000.02 08

Ю2 002.13

	2. 
	Недопустимое значение слова.

Станция  из входного сообщения должна относиться 
к основной сортировочной станции.
	Ю2 000. 16 ´ХХХХХХ- 
НЕ ОСНОВНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

	3. 
	Дата и время должны соответствовать календарю и допустимым значениям 
	Ю2 000.16 04 '* ДЕНЬ

Ю2 000.16 05'* МЕСЯЦ

Ю2 000.16 06'* ЧАСЫ

Ю2 000.16 07 '* МИНУТЫ

Ю2 000 .16 ..'*KAЛEHДAPЬ:

	4. 
	Дата и время должны быть не больше текущей даты 
	Ю2 000 25  04-07 

	5. 
	Время совершения операций меньше отчетных суток + 30 минут.
	Ю2 000. 22 

'ПPOШЛЫE OTЧETHЫE CУTKИ:

	6. 
	Недопустимое значение слова

В сообщении допустимы:

коды операций: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
типы систем: 0, 1, 2, 8, 9.
	Ю2 000. 16 03
Ю2 000. 16 08

	7. 
	В сообщении отсутствуют инф. блоки или все инф. блоки ошибочны.

При коде операции 01,03 (тип системы = 9), 10
– в служ. блоке при заполненном поле 10 должен отсутствовать  инф. блок;

− в служ. блоке при не заполненном поле 10  обязателен инф.блок.

При кодах операции 03 (тип системы – 8), 04 (тип системы – 8) инф. блок должен отсутствовать (при INDEX_POEZD, у которого станция назначения поезда = STAN_OP)

При кодах операций 04 (тип системы – 9), 08, 09 должен отсутствовать инф. блок.

При кодах операции 02, 05, 06, 07  обязательно наличие инф. блок.
	Ю2 000. 03



	8. 
	Значения слов в блоке не соответствуют друг другу.

При кодах операции 01, 06 – тип системы: 1 или 2

При кодах операции 02, 05, 07, 08, 10 – тип системы 0

При кодах операции  03, 04 – тип системы: 8 или 9

При коде операции  09 – тип системы 8 

При кодах операции 03 (тип системы – 8), 04 (тип системы – 8) обязательно поле 10, инф. блок может присутствовать или отсутствовать

При кодах операции 04 (тип системы – 9), 08, 09 обязательно поле 10 и должен отсутствовать инф. блок
	Ю2 000. 08 03-08

Ю2 000. 08 03-10

Ю2 000. 08 03-10



	9. 
	Номер парка/пути неверно задан (проверка на цифры, на «/»)
	Ю2 000 .17 09:

	10. 
	Ошибка формата, недопустимый символ. 

Длина каждого показателя в служебной фразе должна содержать следующее количество цифровых символов:

- код пункта зарождения информации – 6 или 6+6

КПСО обязательно 6 знаков;

- код операции – 2;

- день, месяц, часы, минуты – 2, 2, 2, 2;

- тип системы – 1;

- Номер парка/пути – 5;

- Индекс поезда – 4+3+4 (вместо + пробелы)
	Ю2 000. 17 02

Ю2 000. 17 03

Ю2 000. 17 04

Ю2 000. 17 05

Ю2 000. 17 06

Ю2 000. 17 07

Ю2 000. 17 08

Ю2 000. 17 09

Ю2 000. 17 10

	11. 
	Код пункта зарождения информации неверно задан (проверка на символы)
	Ю2 000 .17 02:

	12. 
	Отсутствие вагонов по переданному в сообщении индексу
	Ю2 000.61 ВАГ. НЕТ ПО 

«ИНДЕКС ПОЕЗДА»

	13. 
	Пропуск операции по изменению дислокации поезда.

Поезд должен находиться на станции.
	Ю2 000. 66

	14. 
	Ошибка в индексе поезда.
	Ю2 000. 14 «ИНДЕКС ПОЕЗДА»

	
	Контроль информационного блока
	

	15. 
	Недопустимое количество слов в блоке.

Поля 1 – 2 – обязательные

3 – не обязательное.

Количество полей не должно быть меньше двух, и более трех.
	Ю2 001. 02



	16. 
	Значения слов в блоке не соответствуют друг другу.

При операции 01, 02, 03, 04 (тип системы – 8), 07, 09, 10  должно отсутствовать поле 3.

При операции 05, 06 – обязательны все поля.
	Ю2 001 22222222. 08 02-03

	17. 
	В сообщении не должно быть двух вагонов с одинаковы-ми номерами
	Ю2 001 001 22222222.10 002 002.:

	18. 
	Номер парка/пути неверно задан (проверка на цифры, 
на «/»)
	Ю2 001 22222222.17 03:

	19. 
	Ошибка формата, недопустимый символ.

Длина каждого показателя в информационной фразе должна содержать следующее количество цифровых символов:

– Номер вагона по порядку – 3;

– Номер вагона инвентарный – 7-8;
– Номер парка/пути – 5;
	Ю2 001 17 01

Ю2 001 17 02

Ю2 001 17 03

	20. 
	Нарушены ограничения по размеру сообщения.

Количество строк в инф. блоке = 220.
	Ю2 221. 18

	21. 
	Вагон должен быть в ВМД

(для вагонов грузового парка )
	Ю2 001 22222222 .61 'HET B ЭBМ.:

	22. 
	Пропуск операции по изменению дислокации вагона.

Вагон должен находиться на станции.

(для вагонов грузового парка)
	66’НЕ НА СТАНЦИИ

	23. 
	Вагон не должен быть в запасе
	Ю2 001 22222222 .63 'ЗAПAC:

	24. 
	Вагон не должен быть в резерве
	Ю2 001 22222222 .63 'PEЗEPB:

	25. 
	Вагон из инф. блока должен входить в индекс, переданный в сл. блоке
	Ю2 001 22222222 .63 'НЕ В «ИНДЕКС ПОЕЗДА»


4  Принципы ведения таблиц

4.1 Ведение таблиц на дорожном уровне 

Сообщение 2867 принимается к обработке в среде DB2. 
При поступлении сообщения проводится форматный, логический контроль и формирование диагностического сообщения 497.

На основе информации, переданной во входном сообщении, заполняется область ‘DVS0’. Формирование и корректировка таблиц DVS_TEK, DVS_OPER осуществляется по информации области ‘DVS0’.
По истечении срока хранения информация из таблиц базы данных удаляется. 

В АСОУП и таблицы вагонной составляющей АСОУП-2 сообщение 2867 не расписывается. 

Таблицы дорожного уровня ведутся в режиме реального времени и корректируются по поступлению сообщения 2867. 

Tаблица DVS_TEK содержит сведения только о текущем состоянии объекта.

Первичным ключом таблицы являются: 

· NOM_VAG - номер вагона (инвентарный)

· DOR_RASCH – код дороги расчета

Таблица DVS_OPER содержит сведения об истории объекта.

Первичным ключом таблицы являются: 

· NOM_VAG – номер вагона (инвентарный) 

· DOR_RASCH – код дороги расчета 

· STAN_OP – код станции дислокации

· DATE_OP – дата совершения операции 
· KOP_VMD – код операции с вагоном

Удаляются записи из вышеперечисленных таблиц программой чистки.

В таблицу ARHV_DVS_OPER переносятся записи из таблицы DVS_OPER, у которых: 

DATE_KON_OTCH - 24 < DATE_OP≤ DATE_KON_OTCH

4.1.1 Описание обработки сообщения 2867 после выполнения форматного контроля

При обработке с.2867 после выполнения форматного контроля формируется область результатов обработки сообщения (DSCORFPO для служебной части области и DS2V2867 непосредственно для сообщения).

Структура области результатов приведена в Приложении А.

По области результатов DS2V2867 выполняется логический контроль сообщения с последующим формированием области DVS0 (DSVDVS0). Запись в таблицы БД осуществляется по результатам области DVS0.

Указанные структуры областей находятся в библиотеке AS2T. DSPP01.

Логический контроль выполняется в два этапа:

1) Первичный логический контроль. 

Первичный логический контроль сообщения включает в себя:

· проверки на допустимость указанных во входном сообщении значений полей служебной и информационной фраз;

· необходимые преобразования показателей для приведения к формату данных АСОУП-2 (например – КПЗ, дата совершения операции и т.д.).

2) Логический контроль по базе данных. 

Логический контроль по базе данных включает в себя проверки, при которых выполняется чтение таблиц моделей и НСИ.

По информации области DVS0 выполняются проверки первичного логического контроля, перечисленные в таблице 2.
Таблица 2 – Проверка первичного логического контроля области DVS0
	№пп
	Требования к данным
	Текст ошибки
	Дополнительный алгоритм

	Контроль служебного блока

	1. 
	Код пункта зарождения информации неверно задан (проверка на символы)
	Ю2 000 .17 02:
	

	2. 
	Недопустимое значение слова

В сообщении допустимы:

коды операций: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10;

типы систем: 0, 1, 2, 8, 9.
	Ю2 000. 16 03
Ю2 000. 16 08
	

	3. 
	В сообщении отсутствуют инф. блоки или все инф. блоки ошибочны.

При коде операции 01,03 (тип системы = 9), 10
– в служ. блоке при заполненном поле 10 должен отсутствовать  инф. блок;

− в служ. блоке при не заполненном поле 10  обязателен инф.блок.

При кодах операции 03 (тип системы – 8), 04 (тип системы – 8) инф. блок должен отсутствовать (при INDEX_POEZD, у которого станция назначения поезда = STAN_OP)

При кодах операций 04 (тип системы – 9), 08, 09 должен отсутствовать инф. блок.

При кодах операции 02, 05, 06, 07  обязательно наличие инф. блок.
	Ю2 000. 03


	

	4. 
	Значения слов в блоке не соответствуют друг другу.

При коде операции 01, 06 – тип системы: 1 или 2

При кодах операции 02, 05, 07, 08 – тип системы 0

При кодах операции  03, 04 – тип системы: 8 или 9

При коде операции  09 – тип системы 8 

При кодах операции 03 (тип системы – 8), 04 (тип системы – 8) обязательно поле 10, инф. блок может присутствовать или отсутствовать

При кодах операции 04 (тип системы – 9), 08, 09 обязательно поле 10 и должен отсутствовать инф. блок
	Ю2 000. 08 03-08

Ю2 000. 08 03-10

Ю2 000. 08 03-10


	

	5. 
	Номер парка/пути неверно задан (проверка на цифры, на «/»)
	Ю2 000 .17 09:
	

	6. 
	Дата и время должны соответствовать календарю и допустимым значениям 
	Ю2 000.16 04 '* ДЕНЬ

Ю2 000.16 05'* МЕСЯЦ

Ю2 000.16 06'* ЧАСЫ

Ю2 000.16 07 '* МИНУТЫ

Ю2 000 .16 ..'*KAЛEHДAPЬ:
	Результат работы модуля PKOATIM2

	7. 
	Дата и время должны быть не больше текущей даты 
	Ю2 000 25  04-07                                                                                                                                                                             

	Результат работы модуля PKOATIM2

	8. 
	Время совершения операций меньше отчетных суток + 30 минут.
	Ю2 000. 22 

'ПPOШЛЫE OTЧETHЫE CУTKИ:
	

	9. 
	Ошибка в индексе поезда.
	Ю2 000. 14 «ИНДЕКС ПОЕЗДА»
	

	10. 
	Пропуск операции по изменению дислокации поезда.

Поезд должен находиться на станции.
	Ю2 000. 66
	

	Контроль информационного блока

	11. 
	Значения слов в блоке не соответствуют друг другу.

При операции 01, 02, 03, 04 (тип системы – 8), 07, 09, 10 – отсутствует поле 3.

При операции 05, 06 – обязательны все поля.
	Ю2 001 22222222. 08 02-03
	

	12. 
	В сообщении не должно быть двух вагонов с одинаковыми номерами
	Ю2 001 001 22222222.10 002 002.:
	

	13. 
	Номер парка/пути неверно задан (проверка на цифры, на «/»)
	Ю2 001 22222222 .17 03:
	


Все ошибки обязательны к исправлению и выполняются на этапе формирования области DVS0.

Описание заполнения области DVS0 для выполнения логического контроля по базе данных и последующей записи в таблицы приведено 
в таблице 3.

Перед заполнением области выполняется обнуление показателей области по формату.

Входной информацией для заполнения области являются:

· область результатов для сообщения 2867 - DS2V2867;

· расширенная область идентификации межсистемного пространства – ASSIDENK.

	Таблица 3 - Описание заполнения области DVS0 для логического контроля по базе данных и последующей записи 

	№ п/п
	DVS0
	Наименование используемого поля
	Название используемых секций, таблиц, дополнительный алгоритм

	
	Наименование показателя
	Формат
	Название показателя
	
	

	1. 
	PR_T
	HL2
	Шкала корректировки таблиц
	
	Проставляем 0 бит=1, 1 бит=1

	2. 
	PR_Z
	CL1
	Признак замены идентификатора
	
	0

	3. 
	PR_D
	CL1
	Признак операции ‘DELETE’
	
	0

	4. 
	PR_I
	CL1
	Признак операции ‘INSERT’
	
	1

	5. 
	PR_U
	CL1
	Признак операции ‘UPDATE’
	
	0

	6. 
	NOM_VAG
	CL12
	Номер вaгонa (инвентaрный)
	NUMVAG2867 (CL12)
	DS2V2867 

При INDP2867 <> 00000000000 (и при NUMVAG2867 = 0) – из
т. V_TEKC выбирается показатель NOM_VAG по INDEX_POEZD = INDP2867 c PR_VAG_POEZD = 1. 

Количество записей в области DVS0 по вагонам = количеству выбранных вагонов из т.V_TEKC.

	7. 
	DOR_RASCH
	CL2
	Дорога расчета
	IKODDOR (CL2) 
	ASSIDENK

	8. 
	STAN_OP
	FL4
	Код станции дислокации
	KPZ2867(CL13)
	DS2V2867

Результат работы модуля PKOAKPZ.  PKOAKPZ возвращает результат в виде <CL6><CL3><CL6>. 

В STAN_OP заносятся последние 
6 знаков.

	9. 
	DATE_OP
	CL19
	Дата совершения операции 
	DATPS2867 (CL8)
	DS2V2867

Результат работы модуля PKOATIM2

	10. 
	KOP_VMD                    
	HL2
	Код операции с вагоном 
	KOP2867 (HL2)
	DS2V2867

При:01 проставить 33

02 проставить 35

03 проставить 36

04 проставить 45

05 проставить 85

06 проставить 43

         07 проставить 46
         08 проставить 85

09 проставить 88

10 проставить 90

	11. 
	NOM_PARK                  
	HL2
	Номер парка дислокации
	PKPTSF2867 (CL5)
	DS2V2867

При KOP2867 = 01, 02, 03, 04, 07,08, 09, 10  выбираются 1-2 знак  PKPTSF2867

При KOP2867 = 05, 06 выбираются 1-2 знак PKPTIF2867 

	12. 
	NOM_PUT                    
	HL2
	Номер пути дислокации
	PKPTSF2867 (CL5)
	DS2V2867

При KOP2867 = 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 выбираются 4-5 знаки  PKPTSF2867

При KOP2867 = 05, 06 ( PKPTIF2867 

Выбираются 4-5 знаки

	13. 
	NOM_PARK_PRED         
	HL2
	Номер парка предыдущей дислокации
	PKPTIF2867
	PKPTIF2867

При KOP2867 = 05,06 выбираются 4-5 знаки  PKPTSF2867
При KOP2867 = 08 из т. DVS_TEK по NOM_VAG выбирается значение NOM_PARK 

При KOP2867 <> 05,06,08 - 00

	14. 
	NOM_PUT_PRED            
	HL2
	Номер пути предыдущей дислокации
	PKPTIF2867
	При KOP2867 = 05,06 выбираются 4-5 знаки  PKPTSF2867 

При KOP2867 = 08 из т. DVS_TEK по NOM_VAG выбирается значение NOM_PUT 

При KOP2867 <> 05,06,08 - 00

	15. 
	TIP_SIST
	CL1
	Тип системы
	TIPSST2867
	DS2V2867

	16. 
	PR_VAG_POEZD
	CL1
	Признак вагона в поезде
	
	При KOP2867 = 01 (если INDP2867 <> 000000000000000) – 1

При KOP2867 = 01 (если INDP2867 = 000000000000000) -  0

При KOP2867 =  03 с TIPSST2867 = 8 - 1

При KOP2867 = 03 с TIPSST2867 = 9 (если INDP2867 <> 000000000000000) – 1

При KOP2867 = 03 с TIPSST2867 = 9 (если INDP2867 = 000000000000000) -  0

При KOP2867 = 02, 05, 06, 07-0

При KOP2867 = 04, 08, 09  – 1

При KOP2867 = 10 (если INDP2867 <> 000000000000000) – 1

При KOP2867 = 10 (если INDP2867 = 000000000000000) -  0

	17. 
	INDEX_POEZD
	CL15
	Индекс поезда
	INDP2867
	DS2V2867

	18. 
	DATE_N_OSM
	CL19
	Дата начала осмотра
	
	0000-00-00-00.00.00

	19. 
	DATE_OK_OSM
	CL19
	Дата  окончания осмотра  
	
	0000-00-00-00.00.00

	20. 
	STAN_OSM
	FL4
	Код станции совершения операции
	
	0

	21. 
	GRPOD_VAG
	HL2
	Грузоподъемность вагона в центнерах
	
	0

	22. 
	OTM_GOD
	FL4
	Отметка о годности
	
	0

	23. 
	NOM_ZV
	CL10
	Номер заявки
	
	0

	24. 
	STAN_POG
	FL4
	Код станции погрузки
	
	0

	25. 
	KOD_GRZ
	FL4
	Код груза по ЕТСНГ
	
	0

	26. 
	STR_NAZN
	HL2
	Cтрана назначения
	
	0

	27. 
	GRUZOTPR
	CL10
	Код грузоотправителя
	
	

	28. 
	NOM_VAGON
	FL4
	Номер вагона
	NUMVAG2867 (CL12)
	DS2V2867 
C перекодировкой в соответствующий формат

	29. 
	KDOR_RASCH
	HL2
	Код дороги расчета
	IKODDOR (CL2) 
	ASSIDENK
C перекодировкой в соответствующий формат

	30. 
	KDS
	CL4
	Код сообщения 
	KSMCBPF (CL4)
	ASSIDENK

	31. 
	DVS
	CL19
	Дата и время ввода сообщения 
	DNOSMCBP (CL10)

VNOSMCBP (CL8)
	ASSIDENK 

	32. 
	KPP
	CL9
	Код пункта передачи сообщения 
	KPPMCBPF (CL8)
	ASSIDENK
Последний знак – «пробел».

	33. 
	KDS_T
	CL4
	Код сообщения, скорректировавшего

запись таблицы
	KSMCBPF (CL4)
	ASSIDENK

	34. 
	DVS_T
	CL19
	Дата и время ввода сообщения, скорректиро-вавшего запись таблицы, и указанного в столбце KDS_T
	DNOSMCBP (CL10)

VNOSMCBP (CL8)
	ASSIDENK 

	35. 
	KPP_T
	CL9
	Код пункта передачи сообщения KDS_T
	KPPMCBPF (CL8)
	ASSIDENK  Последний знак – «пробел».

	36. 
	UNS
	FL4
	Условный номер KDS
	
	0

	37. 
	UNS_T
	FL4
	Условный номер KDS_T
	
	0


Отдельной программой выполняется логический контроль по базе данных. Перечень ошибок логического контроля по базе данных приведен 
в таблице 4.

Входной информацией для программы логического контроля по базе данных являются:

· область DVS0;

· таблица V_TEKC.

Таблица 4 - Перечень ошибок логического контроля по базе данных

	№ п/п
	Требования к данным
	Текст ошибки

	1. 
	Вагон не должен быть в запасе
	Ю2 001 22222222 .63 'ЗAПAC:

	2. 
	Вагон не должен быть в резерве
	Ю2 001 22222222 .63 'PEЗEPB:

	3. 
	Вагон из инф. блока должен входить в индекс, переданный в сл. блоке
	Ю2 001 22222222 .63 'НЕ В «ИНДЕКС ПОЕЗДА»

	4. 
	Отсутствие вагонов по переданному в сообщении индексу
	Ю2 000.61 ВАГ. НЕТ ПО 

«ИНДЕКС ПОЕЗДА»

	5. 
	Пропуск операции по изменению дислокации вагона.

Вагон должен находиться на станции.

(для вагонов грузового парка)
	66’НЕ НА СТАНЦИИ

	6. 
	Вагон должен быть в ВМД
(для вагонов грузового парка )
	Ю2 001 22222222 .61 'HET B ЭBМ.:

	7. 
	Недопустимое значение слова.

Станция  из входного сообщения должна относиться к основной сортировочной станции.
	Ю2 000. 16 ´ХХХХХХ- 
НЕ ОСНОВНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ


После выполнения всех проверок логического контроля на основании области DVS0 выполняется заполнение таблиц DVS_TEK, DVS_OPER дорожного уровня и передача области в ЦОД.

4.2 Ведение таблиц на уровне ЦОД

Формирование и корректировка таблиц DVS_TEK, DVS_OPER осуществляется по информации области ‘DVS0’ УМД, сформированной на дорожном уровне при обработке входных сообщений 2867. Корректировка конкретной пары таблиц определяется по коду входного сообщения и служебным признакам области ‘DVS0’.

По истечении срока хранения информация из таблиц базы данных удаляется. 

В таблицы вагонной составляющей АСОУП-2К сообщение 2867 не расписывается. 

Таблицы уровня ЦОД ведутся в режиме реального времени и корректируются по поступлению сообщения 2867. 

Записи таблицы DVS_TEK содержат сведения только о текущем состоянии объекта.

Первичным ключом таблицы являются: 

· NOM_VAG – номер вагона (инвентарный)

· DOR_RASCH – код дороги расчета

Записи таблицы DVS_OPER содержат сведения об истории объекта.

Первичным ключом таблицы являются: 

· NOM_VAG – номер вагона (инвентарный) 

· DOR_RASCH – код дороги расчета 

· STAN_OP – код станции дислокации

· DATE_OP – дата совершения операции 

· KOP_VMD – код операции с вагоном

Удаляются записи из вышеперечисленных таблиц программой чистки.

4.3 Ведение таблицы на сетевом уровне 

Формирование и корректировка данных таблицы DVS_OPER на сетевом уровне осуществляется по информации MQSeries сообщений 3167 поступающих c дорожного уровня.

Запись в таблицы дорожного уровня производится только достоверных сообщений (прошедших весь логический контроль). Соответственно в таблицах сетевого уровня будут присутствовать только записи по отконтролированным сообщениям.

5  Чистка таблиц


Под чисткой таблиц подразумевается удаление записей по вагонам по времени совершения операции с ними во избежание переполнения базы данных. 
5.1 Чистка таблиц на дорожном уровне 

Программа чистки таблиц стартует один раз в сутки. 

Анализ определения информации, подлежащей удалению, производится сначала с таблицы DVS_TEK. 


В таблице DVS_TEK удалению подлежат записи, у которых DATE_OP< «начала отчетных суток» − 24 часа и  STAN_OP т.DVS_TEK < > STAN_OP т.V_TEKN. 

Информация, по определенным таким образом вагонам, удаляется из таблицы DVS_OPER по условию NOM_VAG (DVS_TEK) и DATE_OP< «начала отчетных суток» − 24 часа.


Записи, у которых DATE_OP< «начала отчетных суток» − 24 часа и STAN_OP т.DVS_TEK = STAN_OP т.V_TEKN − не удаляются. По этим вагонам нужно удалить записи из DVS_OPER, у которых DATE_OP< DATE_OP (DVS_TEK) и NOM_VAG = NOM_VAG(DVS_TEK).

Записи, у которых DATE_OP< «начала отчетных суток» − 24 часа и отсутствуют записи по NOM_VAG (DVS_TEK) в т.V_TEKN − удаляются. 
По этим вагонам нужно удалить все записи из DVS_OPER.

5.1.1 Чистка таблицы ARHV_DVS_OPER


Удалению подлежат все записи, у которых: таймерная дата – 30 суток.

Программы запускаются заданием, где:

· первым шагом стартует программа чистки архивной таблицы;

· вторым шагом стартует программа формирования архивной таблицы.

Срок хранения информации в таблице ARHV_DVS_OPER – 30 суток.

Задание стартует один раз в сутки, в – 03-00.

5.2 Чистка таблиц на уровне ЦОД 

Под чисткой таблиц DVS_TEK и DVS_OPER подразумевается удаление записей по вагонам по времени совершения операции с ними во избежание переполнения базы данных. 

Программа чистки таблиц стартует один раз в сутки, дата для удаления рассчитывается относительно даты окончания отчетных суток минус 48 часов (DATE_U). 

По каждому номеру вагона NOM_VAG  из таблицы DVS_TEK проверяется наличие вагона в таблице V_TEKC  c учетом кода дороги расчета DOR_RASCH:

• Если вагона нет в V_TEKC, то из таблиц DVS_TEK и DVS_OPER удаляются все записи по NOM_VAG и DOR_RASCH.

• Если вагон есть в V_TEKC, то DVS_TEK не корректируется, а удаление из DVS_OPER выполняется по следующим правилам:

- если DATE_OPDVS_TEK > DATE_U, то из DVS_OPER по вагону удаляются все записи с DATE_OPDVS_OPER < DATE_U с учетом DOR_RASCH;

- если DATE_OPDVS_TEK <= DATE_U, то из DVS_OPER по вагону удаляются все записи с DATE_OPDVS_OPER < DATE_OPDVS_TEK с учетом DOR_RASCH.
5.3 Чистка таблицы на сетевом уровне 

Чистка таблицы DVS_OPER выполняется в сеансовом режиме. Запуск процесса чистки осуществляется по таймеру один раз в сутки после 12-00.

Удаляются записи из таблицы DVS_OPER у которых время совершения операции -
DATE_OP<Т оконч. отч. cуток – 24.
6  Описание формирования сообщения 3167 по данным таблицы DVS_OPER на основе входного сообщения 2867

Пакет сообщений 3167 формируется по информации области ‘DVS0’ подготовленной при обработке входного сообщения 2867 на основе самого входного сообщения и таблицы вагонной составляющей V_TEKC. 

Инструкция по подключению программных средств, обеспечивающих передачу информации с дорожного на сетевой уровень через MQSeries представлена в Приложении Г.

Внутри пакета, непосредственно перед первым сообщением 3167 для идентификации события, вызвавшего формирование пакета сообщений, добавляется 10-байтовый символьный идентификатор.  

Идентификатор имеет следующую структуру:

4 цифровых символа – основной код исходного информационного сообщения;

1 символ (пробел) – разделитель;

4 цифровых символа – дополнительный (уточняющий) код исходного информационного сообщения;

1 символ (пробел) – разделитель.

Пример: 

«2867 2867» - основной код сообщения 2867 дополнительный код сообщения 2867.

Сообщение 3167 имеет следующую структуру:

(:<кс> <проб> <кд> <время>: <префикс> <информация> : <префикс> <информация>  : … : <префикс>  <информация>:)

где:

<кс> – код сообщения (3167);

<проб> - пробел 1 символ;

<кд> – код дороги формирования (2 цифровых символа, содержащие код дороги, где было сформировано сообщение);

<время> – время формирования сообщения (19 символов, содержащих время в формате TIMESTAMP); 

<префикс> – служебная информация;

<информация> – ключевая информация для операций. 

«Префикс» имеет следующую структуру:

Признак соответствия конкретной таблице БД –01;

Признак SQL-операции – 1 символ. При ведении таблицы DVS_OPER всегда проставляется признак SQL-операции I.

Длина информации для операции – 5 цифровых символов.

Так как максимальное количество вагонов в исходном сообщении 2867 – 220, то, соответственно, и максимальное количество сообщений в пакете – 220. 

Информация представляет собой вставляемую строку таблицы DVS_OPER  по структуре таблицы ГВЦ. Непосредственно за строкой следует блок индикаторных переменных. Индикаторные переменные в блоке следуют в порядке, соответствующем порядку колонок, которые могут содержать значение NULL.

На дорожном уровне обеспечивается передача пакета на сетевой уровень.

Обработчик сетевого уровня (отдельный) при получении очередного пакета сообщений выполняет следующие действия:

· создаёт session-таблицу;

· выполняет разборку пакета и заполнение таблицы – каждому сообщению в пакете соответствует одна строка таблицы;

· после завершения процесса разборки пакета и заполнения таблицы выполняет обращение к хранимой процедуре формирования DVS_OPER;

· сохраняет диагностику, полученную от хранимой процедуры;

· выполняет операцию принятия (или отката с переписью пакета в аварийную очередь - по результатам выполнения ХП);

· обеспечивает, при необходимости, запись диагностики от ХП в таблицу служебной БД и выполнение операции принятия.

Приложение А
Структура областей

А.1 Структура области DVS0

***********************************************************************

*          СТРУКТУРА ОБЛАСТИ 'DVS0' ДОРОЖНОГО УРОВНЯ И УРОВНЯ ЦОД     *

*             (ПО ВХОДНЫМ СООБЩЕНИЯМ 2865, 2866, 2867)                *

*                                                                     *

* АВТОР - ПРЯХИНА Н.С.                                                ** ДАТА  - 28.03.2011                                                  *

*                                                                     *

* ДАТА И ПРИЧИНА КОРРЕКТИРОВКИ:                                       *

* 28.03.11 - UNS, UNS_T -> UNS0, UNS0_T                               *

***********************************************************************

DSVDVS0  DSECT                                                         

*                                                                      

LZVDVS0  DS    F             ДЛИНА ЗАПИСИ                              

*=====================================================================*

*       СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛЯ                                                *

*=====================================================================*

PR_SL    DS    0XL12         ДЛИНА СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ                

*---------------------------------------------------------------------

PR_T     DS    HL2           ШКАЛА КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛИЦ               

*                            1 БАЙТ: 0 - DVS_TEK                      

*                                    1 - DVS_OPER                     

*                                    2 - V_VU14 - ДОРОЖНЫЙ УРОВЕНЬ    

*                                        V_VU14_TEK - УРОВЕНЬ ЦОД     

*                                    3 - V_VU14_OPER                  

*---------------------------------------------------------------------

PR_Z     DS    CL1           ПРИЗНАК ЗАМЕНЫ ИДЕНТИФИКАТОРА ОБЪЕКТА    

*                            0 - ЗАМЕНА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ               

*                            1 - ВЫПОЛНИТЬ ЗАМЕНУ ИДЕНТИФИКАТОРА      

*---------------------------------------------------------------------

PR_D     DS    CL1           ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ 'DELETE'                

*                            0 - ОПЕРАЦИЯ 'DELETE' НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ     

*                            1 - 'DELETE' ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ  

*                            2 - 'DELETE' ПО КОНКРЕТНОЙ ДАТЕ          

*                            3 - 'DELETE' ИНФОРМАЦИИ С ДАТОЙ,         

*                                ПРЕВЫЩАЮЩЕЙ ЗАДАННУЮ В СТРОКЕ        

*                            4 - 'DELETE' ИНФОРМАЦИИ С ДАТОЙ >=        

*                                ЗАДАННОЙ В СТРОКЕ                     

*----------------------------------------------------------------------

PR_I     DS    CL1           ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ 'INSERT'                 

*                            0 - ОПЕРАЦИЯ 'INSERT' НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ      

*                            1 - ВЫПОЛНИТЬ 'INSERT'                    

*----------------------------------------------------------------------

PR_U     DS    CL1           ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ 'UPDATE'                 

*                            0 - ОПЕРАЦИЯ 'UPDATE' НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ      

*                            1 - ВЫПОЛНИТЬ 'UPDATE'                    

*----------------------------------------------------------------------

REZ      DS    CL6           РЕЗЕРВ                                    

*=====================================================================*

* ДАННЫЕ ПО СТРУКТУРЕ ТАБЛИЦ DVS_TEK,DVS_OPER, V_VU14,V_VU14_TEK,     *

*                                                     V _VU14_OPER    *

*=====================================================================*

LZINFVAG DS    0XL220        ДЛИНА ИНФОРМАЦИИ ПО ВАГОНУ                

*----------------------------------------------------------------------

NOM_VAG        DS    CL12        НОМЕР ВАГОНА ('ХХХХХХХХ    ')         

DOR_RASCH      DS    CL2         ДОРОГА РАСЧЕТА                        

* ---------------------------------------------------------------------

* СВЕДЕНИЯ ИЗ С.2866, 2867 И ЧАСТИЧНО ИЗ С.2865                        

*                                                                      

STAN_OP        DS    FL4         КОД СТАНЦИИ ДИСЛОКАЦИИ                

DATE_OP        DS    CL19        ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ              

KOP_VMD        DS    HL2         КОД ОПЕРАЦИИ С ВАГОНОМ                

NOM_PARK       DS    HL2         НОМЕР ПАРКА ДИСЛОКАЦИИ                

NOM_PUT        DS    HL2         НОМЕР ПУТИ ДИСЛОКАЦИИ                 

NOM_PARK_PRED  DS    HL2         НОМЕР ПАРКА ПРЕДЫДУЩЕЙ ДИСЛОКАЦИИ     

NOM_PUT_PRED   DS    HL2         НОМЕР ПУТИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ДИСЛОКАЦИИ      

TIP_SIST       DS    CL1         ТИП СИСТЕМЫ:                          

*                                 0 - БЕЗ УКАЗАНИЯ СИСТЕМЫ;            

*                                 1 - НЕЧЕТНАЯ СИСТЕМА;                

*                                 2 - ЧЕТНАЯ СИСТЕМА;                  

*                                 8 - ПО ПРИБЫТИЮ ПОЕЗДА:              

*                                    НАЧАЛО ОСМОТРА СОСТАВА            

*                                    ОКОНЧАНИЕ ОСМОТРА СОСТАВА         

*                                 9 - ПО ОТПРАВЛЕНИЮ ПОЕЗДА:           

*                                    НАЧАЛО ОСМОТРА СОСТАВА            

*                                    ОКОНЧАНИЕ ОСМОТРА СОСТАВА         

PR_VAG_POEZD   DS    CL1         ПРИЗНАК ВАГОНА В ПОЕЗДЕ               

INDEX_POEZD    DS    CL15        ИНДЕКС ПОЕЗДА                         

*----------------------------------------------------------------------

* СВЕДЕНИЯ С.2865                                                      

*                                                                      

DATE_N_OSM     DS    CL19        ДАТА НАЧАЛА ОСМОТРА                   

DATE_OK_OSM    DS    CL19        ДАТА ОКОНЧАНИЯ ОСМОТРА                

STAN_OSM       DS    FL4         КОД СТАНЦИИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ       

GRPOD_VAG      DS    HL2         ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ ВАГОНА В ЦЕНТНЕРАХ   

OTM_GOD        DS    FL4         ОТМЕТКА О ГОДНОСТИ:                   

*                                 0 - ГОДЕН;                           

*                                 1 - НЕ ГОДЕН                         

NOM_ZV         DS    CL10        НОМЕР ЗАЯВКИ                          

STAN_POG       DS    FL4         КОД СТАНЦИИ ПОГРУЗКИ                  

KOD_GRZ        DS    FL4         КОД ГРУЗА ПО ЕТСНГ            

STR_NAZN       DS    HL2         СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ             

GRUZOTPR       DS    CL10        КОД ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ          

*                                                              

NOM_VAGON      DS    FL4         НОМЕР ВАГОНА                  

KDOR_RASCH     DS    HL2         КОД ДОРОГИ РАСЧЕТА            

*--------------------------------------------------------------

* СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВХОДНОМУ СООБЩЕНИЮ                   

KDS            DS    CL4         КОД СООБЩЕНИЯ                 

DVS            DS    CL19        ДАТА ВВОДА KDS                

KPP            DS    CL9         КОД ПУНКТА ПЕРЕДАЧИ KDS       

*                                                              

KDS_T          DS    CL4         КОД СООБЩЕНИЯ ТЕКУЩИЙ         

DVS_T          DS    CL19        ДАТА ВВОДА KDS_T              

KPP_T          DS    CL9         КОД ПУНКТА ПЕРЕДАЧИ KDS_T     

*                                                              

UNS0           DS    FL4         УСЛОВНЫЙ НОМЕР СООБЩЕНИЯ KDS  

UNS0_T         DS    FL4         УСЛОВНЫЙ НОМЕР СООБЩЕНИЯ KDS_T

*====================================================================

*                РЕЗЕРВ                                              

*====================================================================

LREZDVS0 DS    0XL50         ДЛИНА РЕЗЕРВА                           

REZDVS0  DS    XL50          РЕЗЕРВ                                  

А.2 Структура области DS2V2867

***********************************************************************

*          СТРУКТУРА ОБЛАСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ 2867           *

* АВТОР: ЮСУПОВ С.Н.                                                  *

* ТЕЛ.:  72-305                                                       *

* ДАТА:  16.05.11                                                     *

***********************************************************************

DS2V2867   DSECT                                                       

*--------------------------------------------------------------

* ПРЕФИКС СЛУЖЕБНОЙ ФРАЗЫ                                              

LSF2867    DS    H       ДЛИНА СЛУЖЕБНОЙ ФРАЗЫ                         

TSF2867    DS    XL2     ТИП ФРАЗЫ ('00')                              

KPPSF2867  DS    XL2     КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАННЫХ ПОЗИЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

KPKSF2867  DS    XL2     КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАННЫХ КООРДИНАТНЫХ ГРУПП      

*--------------------------------------------------------------

* ДАННЫЕ СЛУЖЕБНОЙ ФРАЗЫ                                               

KS2867     DS    CL4     КОД СООБЩЕНИЯ                                 

KPZ2867    DS    CL13    КОД ПУНКТА ЗАРОЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ              

KOP2867    DS    HL2     КОД ОПЕРАЦИИ С ВАГОНОМ                        

DATSO2867  DS    0CL8    ДАТА И ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ              

DAYSO2867  DS    CL2        -ДЕНЬ                                     

MNTHSO2867 DS    CL2        -МЕСЯЦ                                    

HRSO2867   DS    CL2        -ЧАС                                      

MNTSO2867  DS    CL2        -МИНУТА                                   

TIPSST2867 DS    CL1     ТИП СИСТЕМЫ                                  

PKPTSF2867 DS    CL5     НОМЕР ПАРКА/ПУТИ                             

INDP2867   DS    0CL15   ИНДЕКС ПОЕЗДА                                

STANF2867  DS    CL6      - СТАНЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА              

NPPSST2867 DS    CL3      - НОМЕР СОСТАВА ПО ПОРЯДКУ                  

STANN2867  DS    CL6      - СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СОСТАВА                

KONSF2867  DS    0X      КОНЕЦ СЛУЖЕБНОЙ ФРАЗЫ                        

*--------------------------------------------------------------

* ИНФОРМАЦИОННАЯ ФРАЗА                                                

DSIV2867   DSECT                                                      

*--------------------------------------------------------------

* ПРЕФИКС ИНФОРМАЦИОННОЙ ФРАЗЫ                                        

LIF2867    DS    H       ДЛИНА ИНФОРМАЦИОННОЙ ФРАЗЫ                   

TIF2867    DS    XL2     ТИП ФРАЗЫ ('01')                             

KPPIF2867  DS    XL2     КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАННЫХ ПОЗИЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

KPKIF2867  DS    XL2     КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАННЫХ КООРДИНАТНЫХ ГРУПП     

*--------------------------------------------------------------

* ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФРАЗЫ                         

NPPV2867   DS    HL2     НОМЕР ВАГОНА ПО ПОРЯДКУ      

NUMVAG2867 DS    CL12    НОМЕР ВАГОНА ИНВЕНТАРНЫЙ     

PKPTIF2867 DS    CL5     НОМЕР ПАРКА/ПУТИ             

KONIF2866  DS    0X      КОНЕЦ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФРАЗЫ   

Приложение Б
Структура таблиц дорожного уровня 

	Таблица Б.1 - DVS_TEK - Таблица текущей дислокации вагонов на станции

	Идентификатор
реквизита
	Тип данного
(длина)
	NULL/
NOT NULL
(с указанием
PRIMARY KEY)
	Наименование
реквизита
	Дата
корр.

	Ответственный исполнитель - Пряхина Н.С.
Дата создания - 15.07.08. 

Дата последней корректировки - 13.04.11
Модель - Вагонная модель
Задача - Ведение ВМД - ВМ

	1. NOM_VAG 
	CHAR(12) 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Номер вагона (инвентaрный) 
	 

	2. DOR_RASCH 
	CHAR(2) 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Дорога расчета 
	 

	3. STAN_OP 
	INTEGER 
	NOT NULL 
	Код станции дислокации 
	 

	4. DATE_OP 
	TIMESTAMP 
	NOT NULL 
	Дaтa совершения операции 
	 

	5. KOP_VMD 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Код операции с вагоном 
	 

	6. NOM_PARK 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер парка дислокации 
	 

	7. NOM_PUT 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер пути дислокации 
	 

	8. NOM_PARK_PRED 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер парка предыдущей дислокации 
	 

	9. NOM_PUT_PRED 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер пути предыдущей дислокации 
	 

	10. TIP_SIST 
	CHAR(1) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '0' 
	Тип системы: 

0 - без указания системы; 

1 - нечетная система; 

2 - четная система; 

8 - по прибытию поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава (вагонов); 9 - по отправлению поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава. 
	

	11. PR_VAG_POEZD 
	CHAR(1) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '0' 
	Признак вагона в поезде 
	

	12. INDEX_POEZD 
	CHAR(15) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '000000000000000' 
	Индекс поезда 
	

	13. KDS_T 
	CHAR(4) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '' 
	Код сообщения, по которому сформирована или скорректирована запись 
	

	14. DVS_T 
	TIMESTAMP 
	NULL  
	Дата ввода сообщения KDS_T 
	

	15. KDS 
	CHAR(4) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '0000' 
	Код сообщения 
	

	16. DVS 
	TIMESTAMP 
	NOT NULL WITH DEFAULT '' 
	Дата и время ввода сообщения 
	

	17. KPP 
	CHAR(9) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '000000000' 
	Код пункта передачи сообщения 
	

	18. KPP_T 
	CHAR(9) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '000000000' 
	Код пункта передачи сообщения KDS_T 
	


	Таблица Б.2 - DVS_OPER - Таблица внутристанционных операций с вагонами

	Идентификатор
реквизита
	Тип данного
(длина)
	NULL/
NOT NULL
(с указанием
PRIMARY KEY)
	Наименование
реквизита
	Дата
корр.

	Ответственный исполнитель - Пряхина Н.С.
Дата создания - 02.10.08. 

Дата последней корректировки - 13.04.11
Модель - Вагонная модель
Задача - Ведение ВМД - ВМ

	1. NOM_VAG 
	CHAR(12) 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Номер вагона (инвентарный) 
	 

	2. DOR_RASCH 
	CHAR(2) 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Код дороги расчета 
	 

	3. STAN_OP 
	INTEGER 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Код станции дислокации 
	 

	4. DATE_OP 
	TIMESTAMP 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Дата совершения операции 
	 

	5. KOP_VMD 
	SMALLINT 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Код операции с вагоном 
	 

	6. NOM_PARK 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер парка дислокации 
	 

	7. NOM_PUT 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер пути дислокации 
	 

	8. NOM_PARK_PRED 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер парка предыдущей дислокации 
	 

	9. NOM_PUT_PRED 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер пути предыдущей дислокации 
	 

	10. TIP_SIST 
	CHAR(1) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '0' 
	Тип системы: 

0 - без указания системы; 

1 - нечетная система; 

2 - четная система; 

8 - по прибытию поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава (вагонов); 9 - по отправлению поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава. 
	

	11. PR_VAG_POEZD 
	CHAR(1) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '0' 
	Признак вагона в поезде 
	

	12. INDEX_POEZD 
	CHAR(15) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '000000000000000' 
	Индекс поезда 
	

	13. KDS_T 
	CHAR(4) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '0000' 
	Код сообщения, по которому сформирована или скорректирована запись 
	

	14. DVS_T 
	TIMESTAMP 
	NULL  
	Дата ввода сообщения KDS_T 
	

	15. KDS 
	CHAR(4) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '0000' 
	Код сообщения 
	

	16. DVS 
	TIMESTAMP 
	NOT NULL WITH DEFAULT '' 
	Дата и время ввода сообщения 
	

	17. KPP 
	CHAR(9) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '000000000' 
	Код пункта передачи сообщения 
	

	18. KPP_T 
	CHAR(9) 
	NOT NULL WITH DEFAULT '000000000' 
	Код пункта передачи сообщения KDS_T 
	


	Таблица Б.3 - ARHV_DVS_OPER - Архивная таблица внутристанционных операций с вагонами

	Идентификатор
реквизита
	Тип данного
(длина)
	NULL/
NOT NULL
(с указанием
PRIMARY KEY)
	Наименование
реквизита
	Дата
корр.

	Ответственный исполнитель - Пряхина Н.С.
Дата создания - 21.03.11. 

Дата последней корректировки - 21.03.11
Модель - Вагонная модель
Задача - Ведение архива ВМД - ВА

	1. NOM_VAG 
	CHAR(12) 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Номер вагона (инвентарный) 
	 

	2. DOR_RASCH 
	CHAR(2) 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Код дороги расчета 
	 

	3. STAN_OP 
	INTEGER 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Код станции дислокации 
	 

	4. DATE_OP 
	TIMESTAMP 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Дата совершения операции 
	 

	5. KOP_VMD 
	SMALLINT 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Код операции с вагоном 
	 

	6. NOM_PARK 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер парка дислокации 
	 

	7. NOM_PUT 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер пути дислокации 
	 

	8. NOM_PARK_PRED 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер парка предыдущей дислокации 
	 

	9. NOM_PUT_PRED 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер пути предыдущей дислокации 
	 

	10. TIP_SIST 
	CHAR(1) 
	NOT NULL 
	Тип системы: 

0 - без указания системы; 

1 - нечетная система; 

2 - четная система; 

8 - по прибытию поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава (вагонов); 9 - по отправлению поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава. 
	 

	11. PR_VAG_POEZD 
	CHAR(1) 
	NOT NULL 
	Признак вагона в поезде 
	 

	12. INDEX_POEZD 
	CHAR(15) 
	NOT NULL 
	Индекс поезда 
	 

	13. KDS_T 
	CHAR(4) 
	NOT NULL 
	Код сообщения, по которому сформирована или скорректирована запись 
	 

	14. DVS_T 
	TIMESTAMP 
	NULL  
	Дата ввода сообщения 
	 


	Таблица Б.4 - TN_PASP_DOR - Паспорт дороги

	Идентификатор
реквизита
	Тип данного
(длина)
	NULL/
NOT NULL
(с указанием
PRIMARY KEY)
	Наименование
реквизита
	Дата
корр.

	Ответственный исполнитель - Шамцян Л.С.
Дата создания - 30.01.08. 
Дата последней корректировки - 05.04.11
Модель - НСИ
Задача - НСИ общая - НСИ

	1. KOD_DOR 
	CHAR(2) 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Код дороги 
	 

	2. MNEM_DOR 
	CHAR(5) 
	NOT NULL 
	Мнемокод дороги 
	 

	3. NAIMEN_DOR 
	CHAR(25) 
	NOT NULL 
	Наименование дороги 
	 

	4. VREM_KON_OTCH 
	TIME 
	NOT NULL 
	Время окончания суток 
	 

	5. VREM_KON_SMEN 
	TIME 
	NOT NULL 
	Время окончания смены 
	 

	6. DOR_NSI 
	CHAR(2) 
	NOT NULL 
	Код дороги принадлежности НСИ 
	 

	7. KOD_DORN 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Код дороги цифровой 
	 


Приложение В
Структура таблиц уровня ЦОД 

	Таблица В.1 - DVS_TEK - Таблица текущей дислокации вагонов на станции (уровень ЦОД)

	Идентификатор
реквизита
	Тип данного
(длина)
	NULL/
NOT NULL
(с указанием
PRIMARY KEY)
	Наименование
реквизита
	Дата
корр.

	Ответственный исполнитель - Пряхина Н.С.
Дата создания - 21.12.10. 

Дата последней корректировки - 24.02.11
Модель - Вагонная модель
Задача - Ведение ВМД - ВМ

	1. NOM_VAG 
	CHAR(12) 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Номер вагона (инвентaрный) 
	 

	2. DOR_RASCH 
	CHAR(2) 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Дорога расчета 
	 

	3. STAN_OP 
	INTEGER 
	NOT NULL 
	Код станции дислокации 
	 

	4. DATE_OP 
	TIMESTAMP 
	NOT NULL 
	Дaтa совершения операции 
	 

	5. KOP_VMD 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Код операции с вагоном 
	 

	6. NOM_PARK 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер парка дислокации 
	 

	7. NOM_PUT 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер пути дислокации 
	 

	8. NOM_PARK_PRED 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер парка предыдущей дислокации 
	 

	9. NOM_PUT_PRED 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер пути предыдущей дислокации 
	 

	10. TIP_SIST 
	CHAR(1) 
	NOT NULL 
	Тип системы: 

0 - без указания системы; 

1 - нечетная система; 

2 - четная система; 

8 - по прибытию поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава (вагонов); 

9 - по отправлению поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава. 
	 

	11. PR_VAG_POEZD 
	CHAR(1) 
	NOT NULL 
	Признак вагона в поезде 
	 

	12. INDEX_POEZD 
	CHAR(15) 
	NOT NULL 
	Индекс поезда 
	 

	13. KDS 
	CHAR(4) 
	NOT NULL 
	Код сообщения 
	 

	14. DVS 
	TIMESTAMP 
	NOT NULL 
	Дата и время ввода сообщения 
	 

	15. KPP 
	CHAR(9) 
	NOT NULL 
	Код пункта передачи сообщения 
	 

	16. KDS_T 
	CHAR(4) 
	NOT NULL 
	Код сообщения, скорректировавшего запись таблицы 
	 

	17. DVS_T 
	TIMESTAMP 
	NOT NULL 
	Дата и время ввода сообщения, скорректировавшего запись таблицы, и указанного в столбце KDS_T 
	 

	18. KPP_T 
	CHAR(9) 
	NOT NULL 
	Код пункта передачи сообщения KDS_T 
	 

	19. UNS 
	INTEGER 
	NOT NULL 
	Условный номер сообщения KDS 
	 

	20. UNS_T 
	INTEGER 
	NOT NULL 
	Условный номер сообщения KDS_T 
	 


	Таблица В.2 - DVS_OPER - Таблица внутристанционных операций с вагонами (уровень ЦОД)

	Идентификатор
реквизита
	Тип данного
(длина)
	NULL/
NOT NULL
(с указанием
PRIMARY KEY)
	Наименование
реквизита
	Дата
корр.

	Ответственный исполнитель - Пряхина Н.С.
Дата создания - 21.12.10. 

Дата последней корректировки - 24.02.11
Модель - Вагонная модель
Задача - Ведение ВМД - ВМ

	1. NOM_VAG 
	CHAR(12) 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Номер вагона (инвентaрный) 
	 

	2. DOR_RASCH 
	CHAR(2) 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Дорога расчета 
	 

	3. STAN_OP 
	INTEGER 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Код станции дислокации 
	 

	4. DATE_OP 
	TIMESTAMP 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Дaтa совершения операции 
	 

	5. KOP_VMD 
	SMALLINT 
	NOT NULL PRIMARY KEY 
	Код операции с вагоном 
	 

	6. NOM_PARK 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер парка дислокации 
	 

	7. NOM_PUT 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер пути дислокации 
	 

	8. NOM_PARK_PRED 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер парка предыдущей дислокации 
	 

	9. NOM_PUT_PRED 
	SMALLINT 
	NOT NULL 
	Номер пути предыдущей дислокации 
	 

	10. TIP_SIST 
	CHAR(1) 
	NOT NULL 
	Тип системы: 

0 - без указания системы; 

1 - нечетная система; 

2 - четная система; 

8 - по прибытию поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава (вагонов); 

9 - по отправлению поезда: начало осмотра состава (вагонов), окончание осмотра состава. 
	 

	11. PR_VAG_POEZD 
	CHAR(1) 
	NOT NULL 
	Признак вагона в поезде 
	 

	12. INDEX_POEZD 
	CHAR(15) 
	NOT NULL 
	Индекс поезда 
	 

	13. KDS 
	CHAR(4) 
	NOT NULL 
	Код сообщения 
	 

	14. DVS 
	TIMESTAMP 
	NOT NULL 
	Дата и время ввода сообщения 
	 

	15. KPP 
	CHAR(9) 
	NOT NULL 
	Код пункта передачи сообщения 
	 

	16. KDS_T 
	CHAR(4) 
	NOT NULL 
	Код сообщения, скорректировавшего запись таблицы 
	 

	17. DVS_T 
	TIMESTAMP 
	NOT NULL 
	Дата и время ввода сообщения, скорректировавшего запись таблицы, и указанного в столбце KDS_T 
	 

	18. KPP_T 
	CHAR(9) 
	NOT NULL 
	Код пункта передачи сообщения 
	 

	19. UNS 
	INTEGER 
	NOT NULL 
	Условный номер сообщения KDS 
	 

	20. UNS_T 
	INTEGER 
	NOT NULL 
	Условный номер сообщения KDS_T 
	 


	Таблица В.3 - TN_PASP_COD– Паспорт ЦОДа

	Идентификатор
реквизита
	Тип данного
(длина)
	NULL/
NOT NULL
(с указанием PRIMARY KEY)
	Наименование реквизита
	Дата корр.

	Ответственный исполнитель – Трегубов А.Г.

Дата создания – 07.09.2009

Дата последней корректировки –          

Модель –  НСИ

Задача – Ведение НСИ

	1. 
	KOD_COD
	CHAR(1)
	NOT NULL
PRIMARY KEY
	Код ЦОДа
	

	2. 
	KOD_CODN
	SMALLINT
	NOT NULL
	Код ЦОДа цифровой
	

	3. 
	NAIMEN_COD
	CHAR(25)
	NOT NULL
	Наименование ЦОДа
	

	4. 
	MNEM_COD
	CHAR(5)
	NOT NULL
	Мнемокод ЦОДа
	

	5. 
	VREM_KON_OTCH
	TIME
	NOT NULL
	Время окончания суток
	

	6. 
	VREM_KON_SMEN
	TIME
	NOT NULL
	Время окончания смены
	


Приложение Г
Инструкция по подключению программных средств, обеспечивающих передачу информации с дорожного на сетевой уровень через MQSeries

1 Введение

Данная инструкция описывает порядок и содержание работ по настройке и подключению программного обеспечения для передачи данных таблицы DVS_OPER АСОУП-2 через MQSeries из ИВЦ ж.д. РФ в ГВЦ ОАО «РЖД».

2 Порядок действий при подключении программного обеспечения

Для подключения программного обеспечения необходимо выполнить следующие действия:

· выполнить настройку MQSeries для передачи информации с дорожного на сетевой уровень;

· добавить описание абонента с условным кодом 212 в таблицу описания абонентов (раздел ASTABON библиотеки AS2P.CCPARM); 

· переписать загрузочный модуль программы PKOV1MQ4 в рабочую библиотеку загрузочных модулей AS2P.LOAD;

· добавить программу PKOV1MQ4 в список резидентных модулей (раздел ASTARTRP библиотеки AS2P.CCPARM);

· согласовать подключение с работниками ГВЦ;

· выполнить перезапуск основного адресного пространства 
АСОУП-2.

3 Настройка менеджера очередей MQSeries

Для обеспечения функционирования в ИВЦ комплекса программ по передаче информации таблицы DVS_OPER с дорожного на сетевой уровень через MQSeries должна быть определена удаленная очередь P.PRAХХ, 
где ХХ – код дороги:  

Remote name - P.PRAХХ;     

Remote queue manager - GVC4;               

Transmission queue - GVC4.  

4 Пример описания абонента

ABN=212                                                    ABI=MQSERIES/DXXY/P.PRAXX 
*ПЕРЕДАЧА DVS_OPER В ГВЦ (XX-код дороги)                               

ABD=97 
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